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9499-040-91218 Vorbereitung : Programme definieren

I Allgemein

Der Programmgeber besteht aus einem Programmgeber-Funktionsblock (PROGRAMMER) und mindestens
einer Rezeptdatei mit einem Programm. Die Programmdateien werden mit dem Programmeditor Bluefdit
komfortabel erstellt, kdnnen aber im Gerat gedndert werden. Der Programgeber (PROGRAMMER) kann bis zu
4 analoge und bis zu 16 digitale Spuren beinhalten.

QO HINWEIS!
1 Der Funktionsblock "Programmer” ist in BlueDesign ab Version 1.8.x (und héher) enthalten!

Jede PROGRAMMER-Datei enthélt ein Rezept mit einem Programm, das aus beliebig vielen Segmenten
besteht. Weitere Rezepte werden jeweils als eine Datei pro Rezept im KS108 easy hinzugefiigt. Eine
Begrenzung von Segment- bzw. Rezeptanzahl ist nur iber den Speicherbedarf gegeben.

In welchem Verzeichnis die gewiinschten Rezepte liegen, wird im Engineering eingestellt (fir jeden
PROGRAMMER ein eigenes Verzeichnis verwenden!). Die Auswahl des Rezeptes kann auf der Bedienseite
oder Giber den analogen Eingang RecNo erfolgen.

BlueDesign

qu|neenng > "L“'\E”M.W

KSL08 easy
Abb. 1: Zusammenspiel Engineering-Tool BlueDesign und Programmeditor BlueEdit mit dem Gerédt KS108 easy
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Vorbereitung : Programme definieren 9499-040-91218

I-1  Vorbereitung : Programme definieren

I-1.1  Grundlegender Programmaufbau

Fiir die Verwendung des universellen Programmgebers (FB PROGRAMMER) sind einige Eckdaten festzulegen.
Diese missen im Engineering und im Programm gleich sein, und sollten daher nach Mdglichkeit von Anfang
an festgelegt werden.

Anderungen sind im spateren Ablauf méglich, erfordern aber das manuelle Nachziehen in den anderen
Komponenten (Programmen). Denn Rezept und Programmgeberkonfiguration miissen in diesen Einstellungen
zusammenpassen!

I-1.2  Programmgeber-Verzeichnis

Ein Programmgeber kann ein einziges Rezept haben, {iblicherweise werden aber mehrere zur Auswahl
gestellt. Damit der Programmgeber im KS108 easy die Programme findet, und auch nur seine eigenen dndert,
ist fiir jeden Programmgeber (d. h. fiir jeden Funktionsblock PROGRAMMER) ein eigenes Verzeichnis tiber
einen nur einmal verwendeten Namen anzugeben. Dieses Verzeichnis wird in BlueDesign bei der
Konfiguration des Funktionsblocks eingetragen.

Wird das Engineering in den KS108 easy geladen, dann wird dieses Verzeichnis angelegt, sofern es noch
nicht vorhanden ist.

Der Programmeditor BlueEdit liest fiir jeden Programmgeberfunktionsblock den Verzeichnisnamen aus dem
Engineering und kann die zugehtrigen Rezepte fir die einzelnen Programmgeber dann im KS108 easy an die
richtige Stelle ablegen.

I-1.3  Anzahl der analogen Spuren und Masterspur

Jeder Programmgeber kann bis zu 4 analoge Spuren haben. Die 1. Spur ist immer die Masterspur. Die
weiteren Spuren werden an diese Spur gekoppelt, entweder {iber das Segment oder lber Zeit. Es ist daher
wichtig, den Zusammenhang zwischen den Spuren richtig abzubilden.

Die Namensgebung fiir die Spuren sollte méglichst klar gewahlt werden.

Die Bedienung des Programmgebers bietet zudem die Mdglichkeit, jeder analogen Spur eine Farbe
zuzuordnen. Damit lassen sich Programmverlaufe und Werte schnell tiberblicken.

I-1.4  Anzahl der digitalen Spuren : Steuerspuren

Jeder Programmgeber kann bis zu 16 digitale Spuren haben. Die Spuren sind an die Masterspur iiber das
Segment und iber die Zeit gekoppelt.

Die Namensgebung fiir die Spuren sollte méglichst klar gewahlt werden.

In der Bedienung werden die ersten sechs Steuerspuren auf der Hauptseite angezeigt. Es ist daher sinnvoll,
die wichtigsten Signale auf die Steuerspuren DO1 bis DO6 zu legen.

Tipp: Um nicht fiir jeden Schaltpunkt ein eigenes Segment zu bendtigen, kann der Anwender den Status der
digitalen Spuren (iber eine Einschaltverzdgerung und eine Einschaltdauer unabhéngig von jeweiligen
Segmentanfang und -ende setzen.

(@p]
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9499-040-91218 BlueDesign: Engineering erstellen mit dem Funktionshlock PROGR/

-2  BlueDesign: Engineering erstellen mit dem Funktionsbhlock
PROGRAMMER

Der Programmgeber im Engineering verbindet die durch die Rezepte vorgegebenen Programmabldufe mit der
Anwendung, die durch die Regler und das (ibrige Engineering abgebildet ist.

Die wichtigsten Einstellungen und Anforderungen fiir den Programmgeber im Engineering:

® Verdrahtung der Signale, d. h. Anbindung des PROGRAMMERS an das gesamte Engineering
B Konfiguration und Parametrierung

® eventuell Benutzerebenen und Passworte

m eventuell HMI Anwendervisualisierung

Die wichtigsten (Eck-) Daten sind die Funktionsblcke PROGRAMMER selbst, und fiir jeden dieser
Funktionsbldcke das Rezeptverzeichnis und die Anzahlen der Analog- und der Steuerspuren. Sind diese
bekannt und im Engineering eingetragen, kann bereits mit der Rezepterstellung begonnen werden.

Ist das Engineering so weit erstellt, dass die eben genannten Informationen enthalten sind, kann tber die
Funktion "Symboldatei exportieren” eine XML-Datei erstellt werden. Der Programmeditor BlueEdit liest iiber
diese Datei die Informationen ein, die fir die Rezepterstellung bendtigt werden.

Ublicherweise ist der Weg tiber die Symboldatei der komfortable und weniger fehlertrachtige Weg, die Daten
kénnen aber auch manuell in BlueEdit eingegeben werden und sind jederzeit anderbar.

=101 x|
alf x
DFES AP m QA9 . Globale Yariablen...
— . = Ressourcenanzeige.., E
| i AMAD ¥ Systemdiagnose...
P A creetaes + Masken-Designer ... 7J
: PALMAROS Sprachauswahl
A UHOFEN . -
’ Symboldatei . -
P sweiresidis g
P seeereseo - —
Posssorpaeen - PreyT=——r
P ax —
P s $BF
: Parametrierung: Brennofen (Programm x|
Kiirzel | Bezeichnung [hwlert | Bereich (a4 I
Konfiguationen
ATracks  Anzahl Analogspuren 3 1.4 Abbrechen
r - DTracks Anzahl Steuerspuren 4 018
4 = Pwilp Bei Metzwiederkehr 0: Fartsetzen Diskasi
PEnd Bei Pragrammende 1: Reset
Coupling2  Master/Slavekoppl.2 O Zeitkopplung i
Caoupling3  Master/Slavekoppld 0 Zeitkopplung F K‘ﬂﬂ?i:‘uia?iﬁﬂ
Couplirgd | Master/Slavekoppl 4 -
Sp5cale2 | Sollw.-Skaligrung 2 1: Master Skalierung Kopieren
SpScale3  Sollw -Skalierung 3 1: Master Skalierung
§ SpScaled | Soliw.-Skalienung 4 Eirfisger
- Calarl Sallwertfarbe 1 0: Rt
Color2 Sollwertfarbe 2 1: Blau ;]
: B Calor3 Sollwertfarbe 3 2 Gilin Hife »
Calord Sollwertfarbe 4
Adgumar: | TChat  Sichthare Zeifmin] |5 1.1
r " Parameter
Ohirdn Dk b PR =

Eapor et ene Symboidate:

Abb. 1: Engineering in BlueDesign
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BlueEdit: Gerate KS108 easy einrichten und Rezepte zuordnen

I-3

BlueEdit: Geréite KS108 easy einrichten und Rezepte
zuordnen

Einen Uberblick tiber den Zusammenhang der Daten im BlueEdit gibt das Beispiel in der folgenden Abbildung:
BueHit:

Konfigurationen / Alle Pogrammgeber
Projektdatenbank
Kunde A

=
J0EREENEE
HJ0EREIEE

Ks108
Easy 219
10.41.37.219

- ..
— Datenbank 2
— Datenbank 1

Projekt: KSLO8 easy -01 ! : Zahinummer

von Rezepten innerhalb
einer Klasse 001...999

Kunde B

Pogrammgeber:
Anzahl der Souren
(analog / digital)

BB : muss bereinsimmen
IR 1821680108 :

Projekt: Anlage 2
Abb. 2: Konfigurationsprojekte mit Programmgebern und Rezeptdatenbanken

Projekte werden fiir verschiedene Anlagen definiert (im Beispiel Projekt 1: "KS108 easy -01" und Projekt 2:
"Anlage 2").

Jedes Projekt kann mehrere KS108 easy — Gerate enthalten. Jedes Gerat wird durch einen Namen und seine
IP-Adresse gekennzeichnet. Im Beispiel gibt es im Projekt "Anlage 2" einen "KS108 EASY Prozess" mit der IP-
Adresse 192.168.0.108.

Rezepte werden iiber Datenbanken verwaltet (Rezeptklassen). Dabei kénnen Programmgeber mit gleichen
Spuren in einer Datenbank zusammengefasst werden. Bei Unterschieden in den Spuren miissen getrennte
Datenbanken verwendet werden.

Eine Datenbank kann bis zu 999 Rezepte verwalten, wobei jede Z&hInummer von 001 bis 999 nur einmal
vergeben werden darf. Die Reihenfolge darf jedoch beliebige Liicken enthalten.

PMA Proze3- und Maschinen-Automation
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9499-040-91218 BlueEdit: Gerate KS108 easy einrichten und Rezepte zuordnen
_______________________________________________________________________________________________________________________________|

I (Erst-)Installation

Das Installationspaket von BlueEdit wird entweder auf der zum Lieferumfang des KS108easy gehérenden CD
gefunden, oder von der PMA-Homepage heruntergeladen.

W Starten Sie das Installationspaket , iBlueEdit.exe”

W Bestatigen Sie, dass Sie mit dem Lizenzvertrag einverstanden sind ( Abb. 3: Lizenzvertrag) und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm:

B FEine giiltige Lizenznummer kann sowohl im Konfigurator als auch im Programmeditor unter
<Hilfe><Lizenzinfo> eingegeben werden. Bei Fehlen einer Lizenz-Nr. kdnnen Rezepte weder an Zielgerate
iibertragen noch ausgelesen werden. Ebenso ist der Import / Export von Rezepten nicht mdglich.

# BlueEdit =10] %]

Lizenzvertrag

PMA

Lesen Sie den Lizenzvertrag. \Wenn Sie den unten aufgefihrten Bedingungen zustimmen, klicken Sie
auf "lch stimme zu" und dann auf "Yeiter". Andemialls klicken Sie auf "Abbrechen".

[Endbenutzer - Lizenzvereinbarung ﬂ
Prodult: BlueEdit

ENDEEMUT ZER-LIZENIVERTRAG FUR SOFTVWARE on PMA, Prozefi- und Maschinen-Automation GmbH
WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN: Dieser Enclhenutzer-

Lizenzvertrag ("EULA") ist ein rechtzgitiger Vertray zwischen

Ihnen (entvweder als natirlicher oder als einzelner juristischer

Person) und der Firms PMA Prozef:- und Maschinen-Automation GmkH (folgend als PMA bezeichnet) dem
Hersteler dieses Softwareproduktes (folgend als SOFTWARE bezeichnet)

Indem Sie die SOFTWARE instalieren, kopieren, downloaden,
clarauf zugreifen oder sie ancervweitio verveenden, erklaren Sie
isich danit einverstanden, durch die Bestimmungen dieses EULAS
eiruer standen sind_sn divten sie dis SOFTIMARE nickt installiers:

len 7u =ein. Wenn Sie mit disser nickt - I

encen nder kamisren

 |ch stimme nicht zu (o) {\ch stimme zuﬁ

Abbrechen < Zutiick | Weiter > I

Abb. 3: Lizenzvertrag

® (eben Sie ein Installationsverzeichnis an (Standard-Installationsverzeichnis ist C:\Pragramme\PMA
Tools\BlueEdit). Fiir Projekte kénnen im weiteren Verlauf eigene Verzeichnisse eingerichtet werden.

® SchlieRen Sie das Fenster mit , SchlieBen”

i BlueEdit -0 x|

Installation beendet

BlueEditwurde etfolgreich installier.

Klicken Sie auf "SchlieBen".

Priifen Sie mitWindows Update, ob wichtige Aktualisierungen flir NET Framewark zurYerfiigung
stehen

Abbrechen < Zuriick T Schlieden

Abb. 4: Installation beenden

PMA Proze- und Maschinen-Automation 9



Offnen des BlueEdit-Konfigurators 9499-040-91218
I —————————————

Il BlueEdit Konfiguration

Bevor mit BlueEdit Rezepte erstellt werden kinnen, miissen zundchst einige Grundeinstellungen
vorgenommen werden.

-1  Offnen des BlueEdit-Konfigurators

Das Konfigurationsprogramm finden Sie im Startmeni unter
<Start><Programme><PMA Tools><BlueEdit<BlueEdit-Config>.

Beim erstmaligen Offnen erscheint folgender Dialog:

Es ist keine Projeki-Konfigurationsdatei varhanden! Betatigen sie 14, wenn sie ein neues Projekt anlegen wallen. Bei
Mein wird das Projekt STANDARD erzeugt, Bei Abbrechen wird abgebrochen

Nein Abbrechen

Abb. 5: Erste Konfigurationsdatei erstellen

Nach Bestatigen mit ,,Ja” kann ein Projektname eingegeben werden. Geben Sie einen Autor und ein
Basisverzeichnis an.

O HINWEIS!

1 Das Anlegen weiterer Projekte bzw. Offnen bereits vorhandener Projekte erfolgt (iber
<Datei><Neues Projekt> bzw. <Datei>< Projekt 6ffnen>

O HINWEIS!
1 Hilfeaufruf tiber Menii

Falls Sie die Onlinehilfe in Anspruch nehmen mdchten, finden Sie diese unter , Hilfe -
>'Inhalt"...

Neues Projekt erstellen X
Projektnarne IKS‘I D8easy 01
Autar Silke Glbckrner

Bedereasilnls IG:'\F‘M.& Tools BlusEdit

[DaTa

(] Abbrechen |

[ ataverzeichiiz

Abb. 6: Projekt anlegen

10 PMA ProzeR- und Maschinen-Automation



9499-040-91218 Offnen des BlueEdit-Konfigurators
I —————————————
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Konfiguration eines Projektes

9499-040-91218

llI-2 Konfiguration eines Projektes

wird das aktive Projekt angezeigt

[=] BlueEdit-Config - [Konfigurations - Desi
f8 Datei  Ansi

Nach "OK" erscheint ein leeres Arbeitsblatt (Bildschirm fullend). In der Statuszeile am unteren Bildschirmrand

ansicht  Bearbeiten  Hilfe
O =

mEEE R

=0 x|
== %]
| @
|&skbives ProjektkS108eazy 01 .
Abb. 7: Leeres Konfigurationsfenster
In der Konfiguration tragen Sie ein, wie Sie die Rezepte organisieren wollen. Einen Uberblick dazu gibt
folgende Abbildung
BueHit: Pogrammgeber
Konfiguration / Projekt ~ “Pogrammer Rezept-Datenbanken
Projekidatenbank Pogrammgeber in einer Datenbank:
Gerat 1 (KSLO8 easy)
o |——_PE

- Anzahlder uren (analog / digital)
- mussubereinstimmen
‘—.]iogrammgeberl \
«— .

o o i geTele]
: et I
: N =0
m:; _— — . 002_...
= : T 001_...
Pogrammgeber 2
Zahlnummer von Rezepten innethalb
] Iy m_ﬂ_: . einer Datenbank 001...999
= R EETEEERETEREERLRER
Pogrammgeber 3
¥ 999
Gerat 2 (KS108 easy) » R L
: : 002_...
L_-!‘ I
KSW'U‘B <— %
: R'ogrammgeber3 Do
Gerat 3 (KS108 easy) _ e
L _ ,,E-——
,—iw ; . . N0
Ks108 = P4: = VRS
Pogrammgeber 4

Abb. 8: Umfangreiche Konfiguration — mehrere Geradte KS108 easy mit teilweise unterschiedlichen Programmgebern

PMA Proze3- und Maschinen-Automation



9499-040-91218 Konfiguration eines Projektes

® Blenden Sie die , Konfigurations-Toolbox” ein (= tiber Mausklick auf Icon oder iber Menti
<Ansicht><Toolbox>)

[l BlueEdit-Config - [Konfigurations - Desigh: - O] x|
% Datei  Ansicht  Bearbeiten  Hilfe =& x|

Nemn BN % B |e

Xoq|oo | K

|&sktives ProjektKS108eazy 01 i
Abb. 9: Toolbox-Symbol eingeblendet

B Positionieren Sie den Mauszeiger tiber der , Toolbox"-Schaltflache. Es 6ffnet sich eine Liste der maglichen
Kommunikationsprotokolle.

r‘—?ﬂBIueEdit—Eunﬁg - [Konfigurations - Designer]
Datei Ansicht  Bearbeiten  Hilfe

EmDENZ =0 |eo

T oolbo
§ -Gi"f K.ommurikation - Protokolle | -
-
(=]
=
=3
=]
X,

1501745

1501745 (Profibus)

%# Modbus RTU

= Modbuz On TCPAP Gateway

:= Modbus On TCRAP N NN N [

Abb. 10: Liste der verfiigbaren Kommunikationsprotokolle

m Wabhlen Sie das Protokoll, tiber das mit dem Zielgeréat (KS108easy) kommuniziert werden soll (hier:
Modbus on TCP/IP).

Aktivieren und halten Sie mit der linken Maustaste das gewiinschte Protokoll und ziehen Sie es nach rechts
auf das Arbeitsblatt; die gewahlte Schnittstelle wird angelegt und grafisch dargestellt (Abb. 11: Einrichten
einer Schnittstelle).

PMA ProzeR- und Maschinen-Automation 13



Konfiguration eines Projektes 9499-040-91218

Auf die gleiche Weise kénnen weitere Schnittstellen (z.B. ISO1745, etc) definiert werden.

[zl BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]
Datei Ansicht Bearbeiten Hilfe

e @EN2 =B |0

X0q|oo |

Abb. 11: Einrichten einer Schnittstelle

B Zielgerdt auswahlen: Nachdem die Kommunikationsart ausgewahlt ist, muss nun das Zielgerat
hinzugefligt werden, in dem der Programmgeber lauft (z.B. KS 108 easy, KS 98-Familie, KS 90-1).
Wahlen Sie die Schnittstelle mit der linken Maustaste an (Symbol farbt sich schwarz).
AnschlieRend positionieren Sie den Mauszeiger auf die Toolbox. Es ffnet sich eine Auswahlliste mit den

verfiigharen Geraten.

Modbus on TCP/IP

Ethemnet

Abb. 12: Ausgewdhite Schnittstelle

14 PMA ProzeR- und Maschinen-Automation
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Konfiguration eines Projektes

[zl BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

Datei  Ansicht Bearbeiten Hilfe

5]

X0q|o0 |

Abb. 13:

B Zichen Siee

NeOE BBEN2

fesk K2
T oolbos
[ Modbus On TCPAP - Gerdte | =

7 K5108
ey

Verfiigbare Zielgeréte

ines der gelisteten Gerate (KS108) mit der linken Maustaste auf das Arbeitsblatt (analog zu

Abb. 11: Einrichten einer Schnittstelle). Es erscheint ein Dialogfenster mit Einstellungen
(Geratebeschreibung, usw.).

Neues

Meues Gerat: KS108

Geraleadiesse:

Gerdts -

Beschisibung

Gerat hinzufiigen ' g (=l

Ausfiihren | Abbrechen

Abb. 14: Name fiir Zielgeréat

PMA ProzeR- und Maschinen-Automation 15



Einstellung des (Ziel-) Gerites 9499-040-91218

Nach Betatigen von , Ausfiihren” erscheint das erste Gerédt im Konfigurator (Abb. 15: Schnittstelle und (Ziel-)gerat

KS108easy):

[l BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]
Datei  Ansicht Bearbeiten Hilfe

NeEE BEX? A |

—|

=

o

E ~

X F i

k5108

CEIETEE BT EASY Prozess
0 ] ED Q00 Q00,000,000

Modbus on TCP/IP

Ethernet

Abb. 15: Schnittstelle und (Ziel-)gerdt KS108easy

llI-3 Einstellung des (Ziel-) Gerites

Wiéhlen Sie das Geréat mit linkem Mausklick an (Symbol farbt sich schwarz).
Schnittstelleneinstellungen (z.B. IP-Adresse; sichtbar rechts)
Darstellung der aktuellen Hierarchie (Modbus; Explorer-Darstellung; sichtbar unten)

1.

PMA Proze3- und Maschinen-Automation
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9499-040-91218 Einstellung des (Ziel-) Gerites

L= BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] =] 3
Datei Ansicht Bearbeiten Hilfe e =|81x]

;IR 2EX |2 =0 |o

Test | Eingabe
Interfacenummer 1

- Protokol Modbus On TCPA[+ |
o Schnittstelle Ethernat El
=2 Retries 1

S B

X Timeowt

IP-Adresse
[z

IP-&dresse

resse | Interfacenummer | Geratefamiie | Gerate | Beschreibung Symbol-0 atei

|AktivesW_D_8&asy_D1 e &

e ——

Abb. 16: Ubersicht des Konfigurators

2. Einstellen der Schnittstelle fiir das Zielgerat

Teut |Eingabe ) \
Interfacenummer 1 Parameter-Dialog:

Pratakoll Modbus On TEF'.-"IEl Alle Eingaben mit <Enter>
Schnittztelle Ethermet abschlieRen !

Retries 1 .

Timeout 500 Auf Erlduterungen /

IP-tdresse 9278810103 Hinweistexte im unteren Teil

Fort A0z achten !

Hilfzinformation

|P-&drezse bei Ethernet Kommmunikation

Abb. 17: Schnittstellen-Einstellung des KS 108easy

PMA ProzeR- und Maschinen-Automation 17



Hinzufiigen eines Programmgebers 9499-040-91218
I —————————————

llI-4 Hinzufiigen eines Programmgebers

Positionieren Sie den Mauszeiger auf das Toolbox-Symbol. Es 6ffnet sich eine Auswahlliste mit mdglichen
Anwendungen (Programmgeber).

Aktivieren und halten Sie mit der linken Maustaste die gewiinschte Anwendung und ziehen Sie sie nach rechts
auf das Arbeitsblatt. Es dffnet sich ein Dialogfenster (Abb. 19: Dialogfenster mit Einstellungen) mit weiteren
Einstellungen

r_.ET_uBIUEEdit-Eonfig - [Konfigurations - Designer]
Datei  Ansicht  Bearbeiten  Hilfe

NeEDn REN2 A |o
Toolbox |
Qf Kommunik ation - Protokolle | —~ |

xoqjoo]

|.P'09fammgsbﬁl % % % Q [} %

Abb. 18: Hinzufiigen eines Programmgebers

O EMPFEHLUNG!
1 Stellen Sie ,, Optionen” auf Pragrammgeber aus Engineering Symboldatei importieren!
Wahlen Sie dazu die entsprechende Symboldatei aus (Abb. 19: Dialogfenster mit
Einstellungen).

Voraussetzung: Aus dem Engineering des Zielgerétes (KS 108 easy) muss zuvor eine
Symboldatei (XML-Datei) generiert worden sein

O HINWEIS!

1 ZB. fiir ein Engineering des KS108easy wird die Symbol-Datei (XML) mit BlueDesign im
Inbetriebnahmemodus unter

<Extras><Symboldatei> erzeugt und auf dem Rechner gespeichert.

O HINWEIS!

1 Die Auswahl eines Programmgebers erfolgt mit Doppelklick auf den gewiinschten
Programmgeber-Funktionsblock aus der dargebotenen Engineering-Hierarchie (Verfiigbare
Programmgeber, Abb. 19: Dialogfenster mit Einstellungen)

O HINWEIS!

1 Bereits angelegte Programmgeber kénnen mit einem Doppelklick auf den betreffenden
Eintrag aus dem rechten Fenster (Gewdhlte Programmgeber ) wieder geléscht werden.
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Bestéatigen Sie die Einstellungen mit der Schaltflache , Ausfiihren”.

Neuen Programmaeber hinzuftigen (=]
Yerfiigbare Programmgeber Gewahlte Programmgeber
Heues Gerat: k5108 (1 Frogrammer Programmer/&AIN/$GLUHOFEN/GLUHOFEN
- &MAIN

- $GLUHOFEN

Optionen ’
E| BHENNDFEN%

£ Frogrammasben manusl hinzufiigen L. Brennofen

= Programmgeher aus Engineering Symbal-D atei importieren

SymbolDatei |2 \Elockner, Sike\PROGRAMMER_OFEN smi

Ausfiibren | Abbrechen |

Abb. 19: Dialogfenster mit Einstellungen

llI-5 Einrichten eines Programmgebers

Nach dem Einfiigen (Abb. 19: Dialogfenster mit Einstellungen) 6ffnet sich ein Fenster mit weiteren
Einstellungen zum Programmgeber:

Vom Anwender einzugeben

® Der Name des Programmgebers im Editor (Empfehlung: Programmgebername aus dem KS108 Engineering
gintragen)

B Das PC-Verzeichnis zur Speicherung von Rezepten, Einstellungen, usw.

® Der Dateiname auf dem PC (Empfehlung: Sollte mit dem Rezeptverzeichnis im KS108 tibereinstimmen !)

Rezepte werden in einer Datenbank unter dem Dateinamen auf dem PC gespeichert. Jedes Rezept einer
solchen Datenbank erhélt eine eindeutige Nummer von 1...999, die im KS 108 Engineering zur Rezeptwahl
vorgegeben werden kann.

Automatische Vorgaben aus der Symboldatei des Engineerings

B Anzahl der Analog- und Digitalspuren (muss mit Engineering des KS108 {ibereinstimmen)

® Name der Spuren

B Bei Analogspuren die physikalische Einheit

m Rezept-Verzeichnis zur Ablage im KS108 (muss mit Engineering des KS108 {ibereinstimmen. )

Bestatigen Sie die Einstellungen mit , Ausfiihren”. Eine Anwendung (Programmgeber) wird im Gerate-Symbol
.grin” markiert!

PMA ProzeR- und Maschinen-Automation 19
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KS108 Programmgeber =1
Name IBlennofen
Yerzeichnis I.\PHDGH.&MS _l
Dateiname |ERENNOFEN
— Analogspuren — Digitalzpuren
Anzahl m Anzahl Digitalspuren m
Spur-tr. Spurmame Einheit Spur-Mr. Spurmame
01 IDfen-Temperatur I"C m IL'u'fter
0z IInnenraumdruck Imbar 02 IKIappe oben
03 ISauerstoff-Konzentration Ippm 0z IKIappe unten
04 04 [Urmutt
05
I3
o7
0
U]
Verzeichnis KS108  [BRENNOFEN 10
11
12
13
14
15
Y

Abb. 20: Programmgeber-Einstellungen

Frogrammer
Mo 2

Abb. 21: KS 108 mit Programmgeber
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Kontrollieren und Andern der Eintrige

111-6 Kontrollieren und Andern der Eintrige

Durch Linksklick auf die griine Flache (Programmgeber, Abb. 21: KS 108 mit Programmgeber) wird im unteren
Bildschirmbereich eine Zeile mit allen Eintragen angezeigt. Anderungen kénnen entweder direkt in dieser Zeile
oder in dem Dialogfeld (Bildschirm rechts) durchgefiihrt werden (6ffnet sich nach Anklicken eines
Programmgebers in der Spalte ProgID der FuRzeile).

[l BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] =0] |
Datei aAnsicht Bearbeiten  Hilfe == =]
DeEm 2EX % =E |o
Teut Eingabe
Digitalzpuren 4
- K.5108 Verzeichniz BREMMOFEM
g Analogzpur] Tikel Ofen-Temperatur
E Analogzpur Einbeit T
* Analogspur? Tikel Inrenraumdruck.
IFC = Analogspur? Einheit mbar
eie KSi08 Zeit von Spur 1
CIEEGARAAL EASY Prozess Analogzpurd Tikel 02-F.onzentration
CIEI A BT A E 192.168.0.108 Analogspurd Einhelt pp
Zeit von Spur 1
F“r'?””'lr”"" Analogzpurd Tikel Analog track 4
il Analogspurd Einheit
Hilfsinfarmation
Wwenh diese Spur die Zeit der Magterspur
[Analogzpur 1) verwenden sall, dann markieren.
Prog D | Programgeber-Hame | Interfacenummer |Velzeichnis | Dateiname |.-’-‘n.nalogspulen | Digilalspulen | K.5108 Werzei
1 GLUHOFEN 1 MPROGRAMS  GLOHOFEM 1 El GLOHOFEMW

MPROGR:

; | BRENNDFEN m_ JREMNOFEN

|&iktives ProjekbkS108=asp_01

Abb. 22: Kontrollieren und Andern der Fintrage

PMA Proze- und Maschinen-Automation
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Bedeutung der Programmgeber-Grundeinstellungen (Abb. 22: Kontrollieren und Andern der Eintrége)
I —————————————

llI-7 Bedeutung der Programmgeber-Grundeinstellungen (ab. 22

Kontrollieren und Andern der Eintriage)

Im folgenden werden nur die erkldrungsbedirftigen Bezeichnungen erldutert!
ProglD Zahlnummer der einzelnen Programmgeber

Interfacenummer Mit dem Einrichten jedes Interface-Bausteins (z.B. Modbus mit dem ersten Gerat)) und
jedes zusatzlichen Gerdtes wird automatisch eine Zahinummer vergeben.

Verzeichnis Das Verzeichnis auf dem PC, in dem die Datenbank mit den erstellten Rezepten
gespeichert wird.

Dateiname Name der Rezept-Datenbank
KS108-Verzeichnis ~ Name des Rezept-Verzeichnisses im KS108, das im Engineering eingetragen ist.

Zeit von Spur 1 Ist die zugehorige Checkbox aktiviert, werden die Segmentzeiten der Masterspur
(Spur 1) automatisch auf die Segmentzeiten der entsprechenden Slavespur kopiert. Im
Programmeditor BlueEdit wird die Spalte ,Zeit” fir diese Slavespur dann
ausgeblendet.

ATrack1Min, Grafikskalierung der analogen Spuren. Stehen beide Werte auf “0", so wird
ATrack1Max, ... automatisch skaliert.

llI-8 Loéschen und Kopieren

Mit rechtem Mausklick auf das Programmgeberfeld kann ein Programmgeber gelscht oder kopiert werden.
Beim Kopieren werden alle Einstellungen mit Gbernommen. Mit rechtem Mausklick auf das Gerét selbst
(Oberteil des Symbols) kann das Gerét kopiert oder geléscht werden.

k5108 Gerat ldschen
EASY Prozess Gergt kopieren
192.168.0.108 "“‘

Programmer

Mo 2

Programmgeber lGschen

| Prograrmimgeber kopisren

3

Abb. 23: Léschen oder Kopieren

llI-9 Konfiguration speichern

(<Datei><Projekt speichern>)

22 PMA ProzeR- und Maschinen-Automation
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Sonstige Einstellungen

9499-040-91218

llI-10 Sonstige Einstellungen

111-10.1

Allgemeine Konfiguration

Sprachauswahl
Unter <Bearbeiten><Allgemeine Konfiguration> 6ffnet sich ein Dialogfeld, in dem u.a. auch die Sprache
gewahlt werden kann. Die Sprachumschaltung wird erst nach SchlieRen / Offnen des Konfigurators wirksam.
(Meniipunkt "Default Lokale" = <de> fiir deutsch, "Default Lokale" = <en> fiir englisch.)

Allgemeine Daten - O] x|
Catei

=

Semvertyp BLUEEDIT

Default Lok.ale de hd
Lokale 2 eh z
Lokale 2 [~
Lokale 4 [~
Trennzeichen 4 Z
Dptimienng Modbus ]

Auzgabe Fehler

Ausgabe Debug ]

Azgabe Informationen

Auzgabe W armungen

D ateiname BLUEEDIT.log

Arfiigen an Datei ]

Abb. 24: Sonstige Einstellungen

24
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llI-11 Liniendiagramm-Konfiguration

Um die Darstellung der Spuren den eigenen Wiinschen anzupassen, kann diese geandert werden. Es kénnen
z. B. die Strichfarbe und —stérke geandert werden, aber auch die Position oder Schrift der Legende. Der Aufruf
der Linienkonfiguration erfolgt Giber das Menii <Bearbeiten><Liniendiagramm-Konfiguratiorn>

I%I%E '@

Abb. 25: Aufruf der Linienkonfiguration fiir Analog- (links) und Steuerspuren (rechts)

Analogspuren - 0| x|
0 -
r— Eigenschaften fiir
© Allgemeine Egenschaiten == Linigl == Linig? === Linicd 4 Linied
Linie5 Lirie & Linie 7 Lirie 8
' Linier- Egenschaften Linie3 Lirie 10 Linig 11 Linig12
Linie13 Linie 14 Linie15 Linie 16
[CILiniel - 17 9
[JLinig2 —
3 16
[CLinied4 15 ]
[“ILinie& i
[CLiniek | T4
13-
12 -
114
104
E Diagramm und Linien Optionen g
Driagrammtyp Line b
Filltyp SolidColor 8
Farbe Flache Bl Green 7 -
Farbe Muster [1 white s ]
Mustertyp Horizontal
E Linien-Eigenschaften 5
Farbe I Green 4 :> > + > 4
Stil Solid 5 2 2 2 2
Linienstarke 3 r
Q& @ & 9]
Symbalfarbe Il DarkGreen 2 1
Syrrbaliorm Tri . L i
Symbolgrole 7 ]
Urnrandung True 1] — T T T T T
Kurvensfinpassung  Line 1 2 i} 4 [
Linienstarke

Abb. 26: Aufruf der Linienkonfiguration fiir Analog- (links) und Steuerspuren (rechts)

I11-12 OPC-Server wahlen

111-13 Online-Hilfe
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IV Arbeiten mit dem Programmeditor BlueEdit

IV-1 Allgemeines

Nachdem die Grundeinstellungen des Programmeditors mit dem Konfigurator vorgenommen wurden, kdnnen
nun Rezepte erstellt werden. Grundeinstellungen sind:

m Schnittstelle und Kommunikationsparameter (= Abb. 17: Schnittstellen-Einstellung des KS 108easy)
B Speicherverzeichnis und —name der Rezepte auf dem PC und im KS 108easy, und die

W Einstellungen zu den Rezepten, wie Anzahl und Name oder Spuren, usw. (= Abb. 22: Kontrollieren und
Andern der Eintrage)

O HINWEIS!

1 ® Beim Offnen des Programmeditors wird grundsétzlich das zuletzt mit dem Konfigurator
aufgerufene Projekt als Grundlage zur Rezepterstellung verwendet.

B |m Programmeditor kann liber <Datei><Projekt wahlen> ein anderes Projekt zur
Rezepterstellung ausgewahlt werden.

® Anderungen einer Konfiguration werden im Programmeditor erst nach emeutem Offnen
tibernommen. Wird also wahrend der Rezepterstellung die Konfiguration gedndert, so muss
das Rezept gespeichert, der Editor geschlossen und erneut ge6ffnet werden.

B FEine giiltige Lizenznummer kann sowohl im Konfigurator als auch im Programmeditor unter
<Hilfe><Lizenzinfo> eingegeben werden. Bei Fehlen einer Lizenz-Nr. kdnnen Rezepte weder
an Zielgerate lbertragen noch ausgelesen werden. Ebenso ist der Import / Export von
Rezepten nicht maglich.

IV-1.1 Definitionen

In einem Projekt kdnnen mehrere Zielgerate (KS 108easy) enthalten sein. Projekte werden mit dem
Konfigurator erstellt.
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BueHit: Alle Pogrammgeber
Konfiguration / Projekt ~ aus“Pogrammer” Rezeptkasse
5B BlueEdit
Datei  Bearbeiten  Hilf
HiE = | = 7 @ & | Programmer: | SRS H Rezept:  Keramik > Hr.o 0oz 7 | B

]

o)
gnaan0nd
g0a0nong

Programmgeber 001_Backsteine
Unterschiedlic he Rezepte fiir einen Pogramm-
o Anzahlen von Suren . geberhaben dieselbe Anzahl
Furjede IPAdresse i : von Suren (analog / digital
ein Gerat anlegen (gnaloq/_dlgltal) : ® ( ? ora
sind maoglich

Abb. 27: Konfigurationsprojekt im Programmeditor

Innerhalb Zielgerates (KS 108easy) kdnnen mehrere Programmgeber enthalten sein (z.B. Gliihofen, Brennofen,
...). Jeder Programmgeber hat eine feste individuelle Anzahl von Spuren. Fiir jeden Programmgeber kann eine
eigene Datenbank (PC) und ein eigenes Rezeptverzeichnis im KS 108 angelegt werden.

Rezepte sind Programmgebern fest zugeordnet und haben immer dessen Anzahl / Art Spuren! Rezepte
unterscheiden sich in der Art der zu behandelnden Produkte (Ziegel, Pfanne, Keramik, ...) und damit in der
Anzahl der Segmente.

Rezepte innerhalb einer Datenbank haben eine eindeutige Nummer (000...999) und kénnen im KS 108 sowohl
tiber diese Nummer als auch {iber den Rezeptnamen ausgewahlt werden. Die Rezept-Nr. wird im KS 108 nur
bei der Anwahl des Rezeptes dargestellt; auf den Bedienseiten erscheint sie nicht.

Im Programmeditor wird das Rezept iiber Programmgeber und Rezeptnummer eindeutig ausgewahlt.

Uber die Zuordnung des Programmgebers zu einem Gerat ist auch die Zieladresse (IP) des KS 108easy
festgelegt. Deshalb kann das Ubertragen oder Laden von Rezepten an das Zielgerat ohne die Eingabe weiterer
Parameter erfolgen.

IV-2 Offnen des Programmeditors BlueEdit

Den Programmeditor finden Sie im Startmeni unter
<Start><Programme><PMA Tools><BlueEdit><BlueEdit>. Es erscheint ein Startbild (Abb. 28: Startbildschirm
und Auswahl des Programmgebers).
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BB BlueEdit =1=]x]
Datei  Bearbeiten  Hilfe
IR N® | = 7@ B 9| . -3 L Programmer: [Brennofen ~|Rezept: = N ~ | = |
Innenraumdruck ‘O2-Kanzentration Lijtter

Ofen-Temperatur

Segmentname Segmentart

Enchwert | Bandbreite | Gradlient

Segmentart | Encwert | Bandbreite | Gradient

Werzd

Segmentart | Endwert | Bandbreite | Gradient

0 nentd 0 [..min] 0 [...frnir] 0 [..fmin]
Segmentl  NHBEGUOAN] 5 (Ence) |~ NOOREOHE [RE00E 5 (Ence) 0 0000 5 (Ende) [+ O IS maenE 00000
2 [ I— = [ c [ [~]
< AN | |
Skala fiir tabellarische Darstellung der
Analogspuren Spuren
e Ofer-Temperatir == Inrerraumdiuck = Sauerstoff-Konzentr
g . N N N R
104
=20
£ .30 4
FE :
ey Grafische Darstellung
* ]
0] der Spuren
40 T T T T T 1
100 kDUU 1 00:00:01 100:00:03 100:00:04
Skala fur == Liifter == K|appe oben £ Klappeunten <& Umluftt
1 Steuerspuren .
) P Statuszeile
§3 © < &
UEZ - s &
21 i e o ) e e e o o o o
04 T ? T ¥ T 7 T ¢
100:00:00 1 00:00:01 100:00:02 100:00:03 100:00:04
r aktives Projekti-——--—-— ?!kﬁl 28.08.2008 10:13:59

Abb. 28: Startbildschirm und Auswahl des Programmgebers
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IV-3 Neues Rezept anlegen

Legen Sie als erstes ein neues Rezept an. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

1. Waéhlen Sie den Programmgeber aus, fiir den ein Rezept erstellt werden soll (Abb. 29: Neues Rezept
anlegen), Mauszeiger).

2. (Offnen Sie eine neue Tabelle entweder iber <Datei><Neu> oder (iber die Schaltfldche (Abb. 30:
Speichern der Rezeptanderung vor dem Offnen eines neuen Rezepts).

BB BlueEdit

Datei  Bearbeiten  Hilfe
= WNETRE= B W

Abb. 29: Neues Rezept anlegen

3. Geben Sie in dem dann folgenden Dialogfenster Rezeptname (Programm) sowie eine eindeutige
Rezeptnummer an (Rezept-Nr. 1...999).
Uber die Rezeptnummer kann sowoh! per Engineering als auch tiber die Bedienung im KS108 das Rezept
ausgewdhlt werden. Die Nummer erscheint nicht in der Anzeige des laufenden Programms.

4. Nach Bestatigen mit , OK" kann entschieden werden, ob Anderungen des vorher aktiven Rezepts (z.B.
importiertes Rezept, <Datei><Datenimport>) ibernommen werden sollen oder nicht.

Sicherheitsabfrage : |

@ Sollen die aktuellen Anderungen am Rezept gespeichert werden?

Hein

Abb. 30: Speichern der Rezepténderung vor dem Uffnen eines neuen Rezepts

5. Nach Bestatigen mit ,0K" kann entschieden werden, ob die Parameter des vorher aktiven Rezepts (z.B.
importiertes Rezept, <Datei><Datenimport>) ibernommen werden sollen oder nicht.

Sicherheitsabfrage X]

@ Sollen die Daten vam akiuellen Programm Ubernomimen werden?

Ja MHein |

>

Abb. 31: Ubernahme von Parametern in ein neues Rezept
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GemaR dem Beispiel wird fiir den Programmgeber ., Brennofen” jetzt das erste Rezept , Keramik” erstellt.

Datei  Eearbeiten  Hilfe

Hil " = T a0 S L & | Programmer: | SIS

Rezept: Keramik = Nr.: 001 G IfF

Abb. 32: Ausgefiillte Kopfzeile fiir das Rezept

© HINWEIS!
1 Wenn im Folgenden Rezepte fiir unterschiedliche Produkte definiert werden sollen, ist es
sinnvoll, fiir jede Produktklasse einen anderen Zahlenbereich vorzusehen, z.B.
B Bodenfliesen e 1.99
® Wandfliesen ® 100..199
B Waschbecken © 200..293
B etc.

Segmente einfiigen / loschen / kopieren

Uber das Kontextmentl, das (iber die rechte Maustaste aufgerufen wird, kdnnen Segmente geéndert werden:
neue Segmente

M Segmente l6schen:
Die Zeile wird gel6scht, die nachfolgenden Segmente werden eine Zeile nach oben gerlickt.

®m Neues Segment einfligen:
Ein neues Segment wird mit den Standardeinstellungen einfiigt. Alle folgenden Zeilen werden um eine
Zeile nach unten verschaben.

B Segment kopieren/einfiigen:
Ein vorhandenes Segment wird kopiert und kann an anderen Stellen eingefiigt werden. Das markierte
Segment wird beim Einfligen tberschrieben! Soll das Rezept um das kopierte Segment ergdnzt, also das
kopierte Segment zwischen zwei vorhandenen Segmenten eingesetzt werden, muss vorher an dieser
Stelle ein neues Segment eingeftigt werden!
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IV-4 Rezept ausfiillen

Es erscheint zunéchst ein leeres Rezeptblatt, in dessen Tabelle (oberer Teil) die eingerichteten Spuren
waagerecht und die Segmente senkrecht angeordnet sind. Die erste Spur in der Tabelle ist immer die
.Masterspur” |

Analog- und Steuerspuren werden von den im Prozess vorhandenen Aggregaten und physikalischen Grélien
vorgegeben, daher bereits im KS108 Engineering mit Namen und Einheit definiert und werden automatisch
(aus der XML-Datei) in die Tabelle ibernommen.

Anzahl und Art der Segmente sind von dem zu behandelnden Produkt abhangig. Segment sind gleichzusetzen
mit Bearbeitungsschritten oder Prozessphasen wahrend eines Chargenverlaufes und werden daher erst im
Rezept definiert.

In der Spalte Total wird die Gesamtzeit der Masterspur angezeigt. Aus Gradienten und dem Endwert eines
Segmentes wird die Segmentzeit automatisch berechnet. Die Gesamtzeit gilt ebenfalls fir alle Steuerspuren.

BB BlueEdit _ol x|
Datei  Bearbeiten  Hilfe
EE ™ | ‘ = 7| . ® |8 o @ Programmgeber: Brennofen - Rezept: Keramik = MNr.: 001 = | E% I

Ofen-Temperatur Innenraumdruck anzent

Segm. | Segmentnames Total Segmentart Zeit Enchwert | Bandhreite | Gracient | Segmentart | Encwert | Bandbreite | Gradient | Segr
[.../min]

=

1 Segment]

— = = =
z Segment? POA0OREEI 0 2=y | -] 000:00M 1 0 POmens 0 zeiy (-] 0 0
[ [-] [ -l

. | I *

g Ofier-T emperatur == |nnenraumdruck et Sauerstoff-Korizentr

0 {Zeit

0 - &

204
404
50

Analoge Spuren

804

RIS . : . |
1 06l 0600 1 000001 1000002

=g |iifter m== Klappeoben & Klappeunten ¢ Umluftt

Drigitale Spuren
[
B
3

g2
| SH—+
=2

i T ¥
1 00:00:01 100:00:02

| Aktivas Projekti-—--------

Abb. 33: Leeres Rezeptblatt
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IV-5 Praktische Tipps zum Ausfiillen der Tabelle:

1. Legen Sie zundchst die Segmentart fiir alle Segmente der Masterspur fest (erste Analogspur; hier

Ofen-Temperatur) und geben Sie den Segmenten Namen. Die Tabelle erweitert sich automatisch um
jeweils eine Zeile.

Das erste Segment (Zeile 0) ist das Reset-Segment und bestimmt den Anfangszustand aller Spuren (vor
Start des Programms), das letzte Segment bestimmt das Ende des Programms (Ende-Segment)

2. GebenSie dann den Startwert fiir die Spuren ein (Zeile 0, Spalte Endwert).

3. (Geben Sie dann Segmentzeiten, Endwerte und Bandbreiten fiir die Masterspur ein (erste Spur). Die
Definition der Segmentarten finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Zielgerates (hier KS
108easy). Der erwartete Verlauf der Spur wird gleichzeitig im unteren Teil grafisch dargestellt.

O HINWEIS!

il

Je nach Segmenttyp (-art) ist entweder die Segmentzeit oder ein Gradient einzugeben.
Nicht énderbare Felder werden grau hinterlegt. Fiir Haltesegmente wird automatisch der
Endwert des Vorgdngersegmentes (ibernommen.

Bandbreiten sind ausgeschaltet, wenn das entsprechende Feld leer ist. Eine , 0" bedeutet,
dass die wirksame Bandbreite gleich Null ist (jede Abweichung wiirde das Programm
unterbrechen)!

4. Definieren Sie dann die Slavespuren analog zur Masterspur.

O HINWEIS!

il

Wenn im Konfigurator fiir eine analoge Slavespur ,Ubernahme von Zeit 1" angeklickt
wurde, dann wird die Spalte ,Zeit” im Programmeditor ausgeblendet. Es wird automatisch
die Zeit der Masterspur (Spur 1) ibernommen.

5. Als letztes werden Steuerspuren definiert. Steuerspuren sind fest an die Segmentierung der Masterspur
gekoppelt. Innerhalb eines Segmentes kann fir jede Steuerspur eine Verzdgerung und eine Schaltzeit
eingestellt werden.

Die rechte Skala der Grafik zeigt die Nummern der Steuerspuren. D.h. die digitale Spur 3 , Klappe unten”
im Beispiel wird als Wert 3 dargestellt.

IV-6 Rezept speichern

Unter <Datei><Speicherr>bzw. mit dem Speichersymbol wird das Rezept gespeichert. Mit
<Datei><Speichern unter> kann das Rezept unter neuem Namen und neuer Rezept-Nr. gespeichert werden.

IV-7 Rezept ldschen

Unter <Datei><Ldschen> bzw. mit dem Miilleimersymbol wird das Rezept geldscht.
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IV-8 Rezept umbenennen

Unter <Datei><Rezept umbenennern>kann das Rezept umbenannt werden. Es wird unter der gleichen
Zahinummer eingetragen.

© HINWVEIS!

1 Wenn in BlueEdit ein Rezept umbenannt wird, wird bei der Ubertragung an das Gerét
dieses Rezept mit gewahiten Nummer und dem neuen Namen (ibertragen. Ein bereits an
das Gerdt geschicktes Rezept mit dem alten Namen wird damit ungliltig, es muss manuell
geldscht werden!

IV-9 Bearbeiten von Rezepten

Ein zu bearbeitendes Rezept wird tiber Pragrammer und Rezept bzw. Programmerund Nr. ausgewahlt und
kann dann wie beschrieben bearbeitet werden.

IV-10 Import / Export von Rezepten

Uber <Datei><Datenexport> kénnen Rezepte als Textdateien gespeichert und z.B. versendet werden. Ebenso
kénnen auf dieses Weise erhaltene Rezepte {iber <Datei><Datenimport> eingelesen werden.
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Import / Export von Rezepten
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Abb. 34: Ausgefiilltes Rezeptblatt mit grafischer Darstellung der Spuren
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IV-11 Rezept an KS108 iibertragen / aus KS108 laden

Uber die Schaltflachen ab der Symbolleiste kann das aktive (in der Anzeige befindliche) Rezept an ein
Geréat (KS 108 tibertragen werden. Die IP-Adresse des Gerates wurde in der Konfiguration eingestellt. Auf die
gleiche Weise erfolgt das Auslesen eines Rezeptes aus einem Gerét.

L
\l‘) Soll das Rezept 001 _Eacksteine. prf wom K5105 geschrieben werden?

Ja I Mein |

Abb. 35: Senden des Rezeptes in den KS108

O HINWEIS!

1 Um ein Rezept aus einem Geréat lesen zu kénnen, miissen alle Kommunikationsparameter
passend im Konfigurator eingestellt sein. Zusétzlich miissen der Rezeptname und die
Nummer im Programmeditor angelegt sein ((ibereinstimmend).

IV-12 Rezept an die Simulation Sim108 iibertragen / aus der

Sim108 laden

Ist Giber das Menii <Extras><Kommunikation mit dem Gerét > ausgewahlt, so kénnen Rezepte iiber die

Schaltflachen abn der Symbolleiste zum Gerat gesendet oder aus dem Gerat gelesen werden. Das ist die
Grundeinstellung des BlueEdit. Angezeigt wird am rechten Rand der Symbolleiste das Icon fir die
Ubertragung zum Gerét:

a5 H

Abb. 36: Kommunikation zum Gerét KS108

Ebenso konnen Rezepte an die Gerdtesimulation des KS108 easy (ibertragen werden.

Wahlen Sie dazu <Extras><Kommunikation mit der Simulation >. Die Kommunikation wird auf die Simulation
umgestellt, angezeigt durch das folgende Icon am rechten Rand der Symbolleiste:

& B

Abb. 37: Kommunikation zur Simulation Sim108 8

Falls die Simulation nicht automatisch richtig angesprochen wird, kdnnen die Simulationseinstellungen
geandert werden. Wahlen Sie dazu <Extras><Einstellungen Simulation>. Es 6ffnet sich ein Dialog, in dem die
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Details im Trend: Zoomen und Werte ablesen

Einstellungen zur Kommunikation mit der Simulation Sim108 kontrolliert und, falls erforderlich, angepasst

werden konnen.

IV-13 Details im Trend: Zoomen und Werte ablesen

Kontrollieren Sie Werte der Kurven, indem Sie den Cursor (kleines griines Dreieck unter der linken Skala) an
die gewlinschte Position ziehen. Angezeigt werden die Werte aller Spuren.

== Ofen-Temperatur =i [nnenraumdiuck s 02 onzenbation

Analog tiack

100
50
o

v
1 00:00:00

T
100:10:00

)

T = T T T T
1 00:40:00 1 00:50:00 107:00:00 101:10:00 101:20:00
100:47.02

Ofen-Temperatur = 385,68 Innenraumdruck = 150,00

02-Konzentration = 360,00

T T
100:20:00 1 00:30:00

Active project:kS108easy_01

Il

11.09.2008 15:55:55

[ The server is running normally, 11.09.2008 15:55:52 || [waiti1 |

Abb. 38: Werte ablesen an beliebrigen Stellen mit dem "Cursor"

Sehen Sie sich die Kurven genauer an, indem Sie mit gedriickter Alt-Taste mit der linkem Maustaste ein
Rechteck aufziehen, das Sie genauer ansehen mdchten.
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 E—
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100:44:00 1004500 1004600 1004700 1004800 1004300  100:50:00  100:51:00  100:5200  100:5300  100:5400 1 00:55:00
1 00:47:00
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Klappe oben =0 Klappe unten =0
Urnhaftt = 00
[_The server is running normally, 11.09.2008 15:57:22 || [wait:1 | T 11,09.2008 1515724

Abb. 39: [Alt] + linkem Mausklick fir VergraBern, [Alt] + rechter Mausklick fiir Normalansicht
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IV-14 Ausdrucken als PDF

Die Tabelle jeder Analogspur wird auf eine separate Seite gedruckt. Steuerspuren werden paarweise auf
einer Seite zusammengefasst. Die Grafik erscheint auf der letzten Seite.
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V Index

Error! No index entries found.
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