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1 Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Einleitung

Einleitung

Das Programm BlueEdit-Config dient zur Konfiguration der Software BlueEdit. Bei der Software BlueEdit handelt es sich um
einen OPCServer gemal OPC - Spezifikation DA 3.0. In der folgenden Bedienungsanleitung wird nicht die OPC -
Spezifikation beschrieben, sondern die Konfiguration der Software BlueEdit.

Damit BlueEdit einwandfrei funktionieren kann, besonders in Remote - Umgebungen sind ggf. die DCOM - Einstellungen
des PCs entsprechend vorzunehmen. Wie z.B.: bei einem PC mit Windows XP (Service Pak 2) die Einstellungen
vorzunehmen sind, wird im Kapitel DCOM - Einstellungen (& see page 68) kurz behandelt.

Sollte die Funktionalitat von BlueEdit einmal nicht ausreichend sein, so sind bald weitere OPC - Server mit zusatzlichen
Mdoglichkeiten vorhanden.

von MSindustrie Software GmbH. Sobald diese Verfugbar sind, sind die entsprechenden Hinweise im Internet unter
http://www.msindustrie.de zu finden.
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Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 1.1 Installation

Installation

Installation

Das Installationspaket von BlueEdit wird entweder auf der zum Lieferumfang des KS108easy gehdrenden CD gefunden,
oder von der PMA-Homepage heruntergeladen.

« Starten Sie das Installationsprogramm Setup.exe. Dieses befindet sich auf der CD im Ordner X:\BlueEdit\German und
X:\BlueEdit\English. Hierbei steht X fiir das CD - Laufwerk. Nach Aufruf von Setup.exe erscheint in der Regel folgendes
Fenster auf dem Bildschirm. Falls aber auf dem Rechner noch nicht das DotNet Framework von Microsoft oder
MDAC_TYP von Microsoft vorhanden ist, so werden diese ggf. erst installiert.

ol

Willkommen beim Setup-Assistenten yon BlueEdi

PMA

Der Installer wird Sie durch die zur Installation von BlueEdit erforderlichen Schiitte fibren.

WARMNUMNG: Dieses Programm ist durch US-amerikanische Urheberechtzgesetze und internationale
Urheberechtsvertrage geschiitzt. Unbefugte Vervielfaltigung oder unbefugter Vertieb dieses
Frogramms oder eines Teil: davon wird sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt und kann
schwere Strafen und Schadenersatzforderungen zur Folge haben.

Abbrechen | < Zurtick |

« Wenn dann die Schaltflache "Weiter" betétigt wird, dann erscheint die nachste Bildschirmmaske:
5[]

Willkommen beim Setup-Assistenten von BlueEdi

PMA

Der Ingtaller wird Sie durch die 2ur Installation von BlueEdit erforderichen Schiitte fibren,

WARMUMNG: Dieses Programm ist durch US-amerikanische Urheberechtsgesetze und internationale
Urheberechtsvertrage geschiitzt. Unbefugte Yervielfaltigung oder unbefugter Yertieb dieses
Frogramms oder eines Teil: davon wird sowohl straf- als auch zivirechtlich verfolgt und kann
schwere Strafen und Schadenersatzforderungen zur Folge haben.

Abbrechen | < Zuriick |

» Die dort dargestellte Endbenutzer - Lizenzvereinbarung (EULA) sollte sorgfélltig gelesen werden. Eine Kopie dieser
Lizenzvereinbarung befindet sich auch im Anhang dieser Bedienungsanleitung (siehe Endbenutzer - Lizenzvereinbarung)
(= see page 77). Nachdem diese Lizenzvereinbarung akzeptiert wurde muss die Schaltflache "Weiter" betétigt werden
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1.1 Installation Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

und es erscheint:

pI=Ib

Kundeninformationen
PMA

Geben Sie lhren Mamen und hr Unternehmen ader [hre Organisation im Feld unten ein. Der Installer
wird diese Informationen fir spatere Installationen verwenden.

MName:

IKIaus Midller

DOrganization:
IMSIndustrie Software GmbH

‘wieiter »

Abbreckhen | £ Zuniick |

In dieser Bildschirmmaske sind Benutzerdaten (Name und Organisation). Nachdem gtiltige Eingaben gemacht wurden
und die Schaltflache "Weiter betatigt wurde, dann kann das Installationsverzeichnis gewéhlt werden:

=]

Installationsordner wahlen
PMA

Der Installer wird BlueE dit in falgendern Ordner installieren.

U in diesem Ordner zu installieren, klicken Sie auf "weiter'. Um in einem anderen vorhandenen
Ordner zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen'.

Ordner:
C:APrA Tools\BlueE dith Durchsuchen... |
S peicherplatzbedarf... |

Installieren Sie BlueE dit nur fiir den aktuellen Benutzer oder fiir alle Benutzer dieses Computers.

i+ Alle Benutzer

" Aktueller Benutzer

Abbrechen | < Zuriick |

Natiirlich kann das Voreingestellte auch iibernommen werden. Soll es geandert werden, so ist die Schaltflache "Andern”
zu betatigen. Mit der Schaltflache "Weiter" wird die néchste Bildschirmmaske angezeigt:
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Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 1.1 Installation

{5 BlueEdit _ =) =

Installation bestatigen

PMA

Der Installer ist zur Installation von ElueE dit auf [hrem Computer bereit.

Klicken Sie auf "weiter, um die Installation zu starten.

Abbrechen | < Zuriick |

« Die Software ist jetzt bereit installiert zu werden. In der Bildschirmmaske sind noch einmal alle wichtigen
Installationsinformationen zusammengefasst. Sind diese nicht richtig, so kann mittels der Schaltflache "<Zurtick" zu den
vorherigen Bildschirmmasken zurtickgekehrt werden. Soll doch nicht installiert werden, so kann die Installation noch
mittels der Schaltflache "Abbrechen" abgebrochen werden. Mittels der Schaltflache "Installieren” startet die Installation.
Dieses kann einige Zeit in Anspruch nehmen bis alle Dateien installiert und registriert wurden. Nachdem die Installation
abgeschlossen ist erscheint folgende Bildschirmmaske:

i

Installation unterbrochen

PMA

Die Installation wurde unterbrochen, besar BlueEdit installiert werden konnte. Starten Sie den
Installer emeut, um den Worgang zu wiederhalen.

e A

* Nach dem die Schaltflache "Fertigstellen” betétigt wird werden dann alle temporéren Dateien entfernt und die Installation
ist abgeschlossen.

Lizenznummer

Eine giltige Lizenznummer kann sowohl im Konfigurator als auch im Programmeditor unter <Hilfe><Lizenzinfo> eingegeben
werden. Bei Fehlen einer Lizenz-Nr. kénnen Rezepte weder an Zielgerate lbertragen noch ausgelesen werden. Ebenso ist
der Import / Export von Rezepten nicht moglich.
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1.2 Systemanforderungen Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Systemanforderungen

Systemanforderungen

Die Software ist unter den Betriebssystemen Windows 2000 und XP lauffahig. Ob es auch noch unter Windows NT, 95, 98
und ME lauffahig ist wurde nicht getestet und es gibt daflir auch keinen Unterstiitzung durch MSindustrie Software GmbH.

Neben dem richtigen Betriebssystem ist auch wichtig, das das .NET .- Framework (ab Version 1.1) installiert ist. Ansonsten
wird empfohlen mindestens folgende Hardware einzusetzen:

* PC (Pentium IV >= 2 GHz)

e >=1024 MB RAM

e >=40 GB Harddisk

* CD oder DVD - Laufwerk

» optional ein CD oder DVD - Brenner zur Datensicherung

* VGA - Karte und Monitor (Auflésung 1024*768 mit 256 Farben oder besser)

» serielle Schnittstelle(n) (wenn RS232, dann zusétzlich Konverter nach RS422)
« gdf. Profibuskarte(n), wenn Profibusgeréate angeschlossen werden sollen

» Ethernet - Anschluf3

* USB - Ports an der Front
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Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 1.3 Unterstltzte Gerate und Protokolle

Unterstitzte Gerate und Protokolle

Das Konfigurationsprogramm BlueEdit-Config unterstiitzt die Konfiguration der Software fur die folgenden Geratefamilien
und Geratetypen:

1. Regler und Anzeiger von PMA GmbH Kassel (Protokoll ISO 1745):

Regler: KS92, KS94, KS98, KS98-1

2. Gerate mit ModBus RTU Schnittstelle
BluePort Regler von PMA GmbH Kassel

(z.B. KS90-1Programmer)

3. Geréate mit ModBus On TCP/IP Schnittstelle

KS108 Easy

Version 1.2 6 26.11.2008



1.4 Allgemeine Bedienungsweise Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Allgemeine Bedienungsweise

Allgemeine Bedienungsweise

Beim Arbeiten mit dem Konfigurationprogramm sollten folgende Hinweise beachtet werden, da es das Arbeiten mit dem
Programm erleichtert. Meistens wird das Programm mit mehreren Fenstern dargestellt.

Das Programm verfiigt Uber eine Meniizeile, mittels der die wichtigsten Funktionen aufgerufen werden kénnen. Unterhalb
der MenUzeile befindet sich eine Symbolleiste. Wird der Mauszeiger auf eines der Symbole der Symbolleiste positioniert, so
wird ein kurzer Hilfstext eingeblendet, der die Funktion des Symbols beschreibt, die ausgefihrt wird, falls mit der linken
Maustaste auf das Symbol geklickt wird.

Unterhalb der Symbolleiste befindet sich das Programmfenster, das in mehrere Abteilungen aufgeteilt ist. Jedes Teilfenster
hat einen Titelbalken, der die Funktion kurz beschreibt. Immer dort wo es sinnvoll ist, hat jedes Teilfenster ein eigenes
Kontextmend, das als Popup eingeblendet wird, wenn die rechte Maustaste betétigt wird. Dazu ist der Mauszeiger in das
entsprechende Fenster zu positionieren und anschlieRend die rechte Maustaste zu driicken. Da das Konfigurationprogramm
nicht automatisch die vorgenommenen Anderungen abspeichert, sollte dieses nach einigen Anderungen manuell ausgefiihrt
werden. Dadurch kdnnen ggf. gemachte Fehler friihzeitig gemerkt und korrigiert werden.

Meistens lasst sich das Programm mittels der Symbole in der Symbolleiste bedienen. Einige Funktionen stehen aber ggf.
nur in einem Kontextment zur Verfigung. Ein Kontextmen( lasst sich mittels der rechten Maustaste einblenden. Dafir muss
der Mauszeiger auf die entsprechende Tabelle, Zeile einer Tabelle oder einem grafischen Element positioniert werden.
AnschlieBend ist dann die rechte Maustaste zu betatigen.

Symbolleiste Konfigurations-Designer

Bei einem leeren Projekt wird im Konfigurations-Designer die folgende Symbolleiste angezeigt:

fec@m DBEN R KL |0

Bei einem geladenen Projekt kann die Symbolleiste wie folgt aussehen:

PELIEY - LI T
Die einzelnen Symbole haben die folgenden Funktionen:

O Ein neues Projekt anlegen.
& Offnet ein bestehendes Projekt
Léscht ein bestehendes Projekt

E Speichert alle Anderungen eines Projektes

Kopiert das markierte Gerat oder das markierte Kommunikationsprotokoll (inkl. aller zugehériger Geréate) in die interne
Zwischenablage

i Flgt das Gerat oder die Geréate aus der Zwischenablage in die Konfiguration ein
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Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 1.4 Allgemeine Bedienungsweise

# Loscht das markierte Gerat oder das markierte Kommunikationsprotokoll (inkl. aller zugehdoriger Gerate) aus der
Konfiguration.

& Ruft die Konfiguration der Grafikausgabe der analogen Spuren auf.

k= Ruft die Konfiguration der Grafikausgabe der digitalen Spuren auf.

2 Blendet die Schaltflache fir die Toolbox ein oder aus.

@ Anzeige der Produktinformation

Symbolleiste bei nicht aktiver Konfiguration

Ist momentan der Konfigurations - Designer nicht aktiv, dann steht die folgende Menuleiste zur Verfligung:

B | o
Die einzelnen Symbole haben die folgenden Funktionen:

Ruft den Konfigurations - designer auf

Version 1.2 8 26.11.2008



Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Lizenzierung der Software

Lizenzierung

Das Programm BlueEdit-Config selbst bendtigt keine Lizenznummer und keine Aktivierung. BlueEdit benétigt aber fiir die
volle Funktionalitat eine Lizenznummer. Diese kann in BlueEdit, oder aber auch in BlueEdit-Config eingegeben werden. Um
die Lizenznummer einzugeben ist folgendes zu machen:

1. Im Meni "Hilfe" ist der Menupunkt "Lizenzinfo" zu wahlen.

2. Es erscheint folgende Maske zur Eingabe der Lizenznummer, falls noch keine eingegeben worden ist:

x

wird jetzt fur Sie lizensiert. Geben
Sie bitte |hre Lizenznummer i,

Abbrechen |

Lizenznummer:

Durch Auswahl von "Dema'’ steht Demo |
Ihnen nur eine eingeschrankte —
Funktionalitat zur Yerfligung.

Sie konnen die Lizenznummer

jederzeit unter "Hilfe/Lizenz"
Sndern.

3. Wurde eine gliltige Lizenznummer eingeben, so kann z.B. folgende Maske eingeblendet werden. In dem weif3en Feld mit
den Sternen steht normalerweise die eingegebene Lizenznummer.

Lizensierung - Info

Lieranummer:  **AaR Ak
Praduktcode: 032 : BlusEdit
Sefignnurmmer: 0o

Lizenzart: Lizenzversion
Ablaufdatum:

X

Abbrechen |
Bndem... |

26.11.2008
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Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 2.1 Demoversion

Demoversion

Demoversion

Es kann auch statt einer gultigen Lizenznummer die Software als Demoversion geschaltet werden. Als Demoversion kann
aber nicht mit den Geréten in BlueEdit kommuniziert werden.

Laufzeitbegrenzte Lizenznummer

Fur BlueEdit sind auch Lizenznummern, die nur fiir max. 3 Monate funktionieren, verfligbar. Mit diesen Lizenznummern kann
BlueEdit auch mit Geraten kommunizieren.

Version 1.2 10 26.11.2008



Konfiguration

Konfiguration

Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

In den folgenden Kapiteln wird auf die Konfiguration eingegangen. Das Beste ist mit dem Kapitel Erste Schritte (Z see page

13) zu beginnen, da dort dargestellt ist wie ein komplettes Programmgeber - Projekt erstellt wird.

Es kann entweder das aktuell aktive Projekt, das in der Statuszeile (letzte Zeile von BlueEdit-Config) angegeben ist, ein

neues oder ein bestehendes Projekt konfiguriert werden.

Mochten Sie aber ein anderes Projekt erstellen, so kann entweder auf das Icon [ geklickt werden, oder im Meniu <Datei>

<Neues Projekt> gewahlt werden. Danach erscheint folgende Bildschirmmaske die auszufillen ist.

Neues Projekt erstellen

Projektname I

Avtor

Basisverzeichniz

|C:AMSIORCS erverPhdA]

D ataverzeichiis IDATA

Ok

Abbrechen

Dem Projekt kdnnen jetzt Kommunikationsprotokolle und Gerate hinzugefiigt werden.

Soll ein bestehendes Projekt, das nicht das aktuelle ist, konfiguriert werden, so ist das Symbol & zu betatigen. AnschlieRend

erscheint eine Auswahlmaske aller verfiigbarer Projekte:

26.11.2008

11

Version 1.2



Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 3

@Projekt - Auswahl g@@
Yiatris
Testux
Testuyz
Test2
M5 Debug
M5 Test
Abbrechen
A

Nachdem eines gewahlt wurde und anschlieBend die Schaltfliche OK betatigt wurde, kann dieses Projekt konfiguriert
werden. Enthalt das Projekt bereits eine Konfiguration, so wird diese im Designer grafisch, oder im Explorer tabellarisch

dargestellt. Ist eine Konfiguration vorhanden, so kann diese geédndert und durch zusatzliche Kommunikationsprotokolle und
Gerate erweitert werden.

Version 1.2 12 26.11.2008



3.1 Erste Schritte Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Erste Schritte

Erste Schritte
Bevor mit BlueEdit Rezepte erstellt werden kdnnen, miissen zunachst einige Grundeinstellungen vorgenommen werden.

« Offnen des BlueEdit-Konfigurators. Das Konfigurationsprogramm finden Sie im Startmenii unter
<Start><Programme><PMA Tools><BlueEdit><BlueEdit-Config>. Beim erstmaligen Offnen erscheint folgender Dialog:

o x|

] Es ist keine Projekt-Konfigurationsdatei vorhanden! Betitigen sie 14, wenn sie ein neues Prajekt anlegen wollen. Bei
. Mein wird das Projekk STAMDARD erzeugt, Bei CANCEL wird abgebrochen

Ja i\J Mein | Abbrechen |

* Nach Bestéatigen mit ,Ja“ kann ein Projektname eingegeben werden. Geben Sie einen Autor und ein Basisverzeichnis an.
Hinweis:

Das Anlegen weiterer Projekte bzw. Offnen bereits vorhandener Projekte erfolgt iber <Datei><Neues Projekt> bzw.
<Datei>< Projekt 6ffnen>

Hilfeaufruf Giber Menii

Falls Sie die Onlinehilfe in Anspruch nehmen mdchten, finden Sie diese unter ,Hilfe“->"Inhalt"...

Neues Projekt erstellen ll
Frojektname I
Atar
Bedsramsisins IC:\F’MA Tools\BlueE dit
D ataverzeichnis IDAT'Q
] 8 Abbrechen

In die Maske kann der gewiinschte Projektname, der Bearbeiter (Autor), das Basisverzeichnis spezifiziert werden.

Die Voreinstellung fur das Basisverzeichnis ist das Verzeichnis in dem sich BlueEdit-Config befindet. Wenn gewiinscht wird,
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Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 3.1 Erste Schritte

das der BlueEdit spater die Daten aus anderen Verzeichnissen liest, so kann ein Basis- Verzeichnis entsprechend
angegeben werden.

Version 1.2 14 26.11.2008



3.1 Erste Schritte Bedienungsanleitung BlueEdit-Config Konfiguration Programmgeber

Konfiguration Programmgeber

Konfiguration eines Projektes

Zuerst muss ein Projekt angelegt werden. Natirlich kann auch das beim ersten Start des Konfigurators angelegte verwendet
werden. dieses ist in der Regel das Projekt Standard. Es sollte auf jeden Fall das Projekt Standard angelegt werden, da fur
dieses Projekt einige Standardeinstellungen nach der Erst-Installation vorhanden sind. Hierbei handelt es sich besonders
um einige Einstellungen fur die analogen und digitalen Spuren fir BlueEdit.

Méochten Sie aber ein anderes Projekt erstellen, so kann entweder auf das Icon [0 geklickt werden, oder im Meniu <Datei>
<Neues Projekt> gewahlt werden. Danach erscheint folgende Bildschirmmaske die auszufillen ist.

Neues Projekt erstellen x|

Projektname I

Auttar

Basisverzeichhiz |C:\PMA Tools\BlueE dit

D ataverzeichnis IDATA

(] Abbrechen

Abb.: Projekt anlegen

Nach "OK" erscheint ein leeres Arbeitsblatt (Bildschirm fillend). In der Statuszeile am unteren Bildschirmrand wird das
aktive Projekt angezeigt.
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Konfiguration Programmgeber Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 3.1 Erste Schritte

2| BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] .-]‘.I!l
[B] Datei Ansiht Bearbaiter Hife =191 %]

Deom ZBm % =L e

[Aktives Proekl PMA-Programmaeber I —

Abb.: Leeres Konfigurationsfenster

+++ In der Konfiguration tragen Sie ein, wie Sie die Rezepte organisieren wollen. Einen Uberblick dazu gibt folgende
Abbildung:

Version 1.2 16 26.11.2008



3.1 Erste Schritte Bedienungsanleitung BlueEdit-Config Konfiguration Programmgeber
= | BlucEdit-Config - [Konfigurations - Designer] =18 %]
BB Dotei inscht Bearbaiten _Hife =18 x|

DeDE DBW % =L |©

=]

KS108
DOfesil

1521681249
I

192.168.129.2
Frogrammes

Ho: 1

[Aktives Proekl PMA-Programmaeber I N (111111 37

Abb.: Umfangreiche Konfiguration — mehrere Gerate KS108 easy mit teilweise unterschiedlichen Programmgeber

Blenden Sie die ,Konfigurations-Toolbox" ein (-> Uber Mausklick auf Icon ® oder Uiber Menl <Ansicht><Toolbox>)
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Konfiguration Programmgeber Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 3.1 Erste Schritte

2| BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] .-]‘.I!l
[B] Datei Ansiht Bearbaiter Hife =191 %]

DeDe DBE % =L |

[Aktives Proekl PMA-Programmaeber I 16,05 2008 002100

Abb.: Toolbox-Symbol eingeblendet

Positionieren Sie den Mauszeiger Uber der ,Toolbox“-Schaltflache. Es 6ffnet sich eine Liste der mdglichen
Kommunikationsprotokolle.
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3.1 Erste Schritte Bedienungsanleitung BlueEdit-Config Konfiguration Programmgeber

[ | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

=181 x|
[ Datei Ansiht Bearbsiten  Hife =181 x|
DD REN|(% =L |0

Toalbax |
o7 Kommunikation - Protokole | ~ |

=1 1501745

= 1501745 [Profibus)

Z3 Modbuz RTU

£= Madbus On TCPAP Gateway
= Modbus On TCPAP

-

[ktives Proskt PMA-Programmaeber 16092008 002253

Abb.: Liste der verfugbaren Kommunikationsprotokolle

Wahlen Sie das Protokoll, iber das mit dem Zielgerat (KS108easy) kommuniziert werden soll (hier: Modbus on TCP/IP).

Aktivieren und halten Sie mit der linken Maustaste das gewtinschte Protokoll und ziehen Sie es nach rechts auf das
Arbeitsblatt; die gewahlte Schnittstelle wird angelegt und grafisch dargestellt.

Auf die gleiche Weise kdnnen weitere Schnittstellen (z.B. ISO1745, etc) definiert werden.
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Konfiguration Programmgeber Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 3.1 Erste Schritte

[ | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

=8 x|
[T Datei Ansicht Bearbaiten Hifs NI
DeEDe DEN|(2 k. (o
R

F i,
EREEE
CICIGEIC EIGE

| ktives Pregekt PMA-Piogismmageber 16.09. 2008 00: 25:07
Abb.: Einrichten einer Schnittstelle

Zielgerat auswahlen: Nachdem die Kommunikationsart ausgewahlt ist, muss nun das Zielgerat hinzugefuigt werden, in dem
der Programmgeber lauft (z.B. KS 108 easy, KS 98-Familie, KS 90-1).

Waéhlen Sie die Schnittstelle mit der linken Maustaste an (Symbol farbt sich schwarz).

AnschlieBend positionieren Sie den Mauszeiger auf die Toolbox. Es 6ffnet sich eine Auswabhlliste mit den verfligbharen
Geraten.
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3.1 Erste Schritte Bedienungsanleitung BlueEdit-Config Konfiguration Programmgeber

[ | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

=181 x|
[T Datei Ansicht Bearbaiten Hifs

=18 x|
D@ DHN|(Z L (e
g
E
R
IFC_%
fanaanaa
CIAEEE A
|
Modbus on TCP/IP
Ethemet
[ktives Proskt PMA-Programmaeber 16092008 002712

Abb.: Ausgewdhlte Schnittstelle
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Konfiguration Programmgeber Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 3.1 Erste Schritte

Abb.: Verfligbare Zielgerate

Ziehen Sie eines der gelisteten Gerate (KS108) mit der linken Maustaste auf das Arbeitsblatt. Es erscheint ein Dialogfenster
mit Einstellungen (Geréatebeschreibung, usw.).
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3.1 Erste Schritte Bedienungsanleitung BlueEdit-Config Konfiguration Programmgeber

B Neues Geridt hinzufiigen

Abb.: Name fiir Zielgerat

Nach Betétigen von ,Ausfuhren” erscheint das erste Geréat im Konfigurator

26.11.2008 23 Version 1.2



Konfiguration Programmgeber

Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

3.1 Erste Schritte

= | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

[ Datei Ansichk Bearbaiten Hife

=18 x|
=18 x|

oD DBE|? =L |©
g
g =
iy Ks108
i i Ofenl
CICIGEIC EIGE 000,000 000000
&k tives Prepekl PMA-Progismengeter

Abb.: Schnittstelle und (Ziel-)gerat KS108easy

Einstellung des (Ziel-) Gerétes

1. Wahlen Sie das Gerat mit linkem Mausklick an (Symbol farbt sich schwarz).

- Schnittstelleneinstellungen (z.B. IP-Adresse; sichtbar rechts)

- Darstellung der aktuellen Hierarchie (Modbus; Explorer-Darstellung; sichtbar unten)
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Konfiguration Programmgeber

2| BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] A!I!l
!w Anicht_Bearbaiten_iife. 18/ x]
Dea BEX|2 k. |© S—

Irteafacerwammer

x0q|oo)

Pratokol
Schittstele
Fatrinz 1
Timecut 500
()

IPAdresse 000.000.000.000
Fort

Hifsinfomali

|P#dresse bei Ethernet Kommunikstion

Adesze | Interfacenummes | Gesatefambe  Gerate |Beschrebung | SpmbokDater

[Aktives Proekl PMA-Programmaeber

1609 2008 0014
Abb.: Ubersicht des Konfigurators

2. Einstellen der Schnittstelle fir das Zielgerat
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[ | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

=8 x|
[T Datei Ansicht Bearbaiten Hifs NI
Dol 2EX|% KL (0

xogjooy

F i,
EREEE
CICIGEIC EIGE

|Ffdresse bei Ethernet Kammunik stion

Adesze | Interfacenummes | Gesatefambe  Gerate |Beschrebung | SpmbokDater

[ktives Proskt PMA-Programmaeber I 1609 2008 004132

Abb.: Schnittstellen-Einstellung des KS 108easy

Hinzufiigen eines Programmgebers

Positionieren Sie den Mauszeiger auf das Toolbox-Symbol bei angewéhltem Gerat. Es 6ffnet sich eine Auswabhlliste mit
maoglichen Anwendungen (Programmgeber).

Aktivieren und halten Sie mit der linken Maustaste die gewinschte Anwendung und ziehen Sie nach rechts auf das
Arbeitsblatt. Es 6ffnet sich ein Dialogfenster mit weiteren Einstellungen.
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[ | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

=181 x|

Dabei Ansiht Bearbeiten Hife =181 x|
Dol 2EX|(% KL (o

Toolbox | Tent | Eirgabe

E P b | A| Irkesfacerummer 1
2 Fiatokal Modkes On TCP/ [+
g Schiltstele Ethernt =]
= Fetries 1
£ | I Progiammosber

Tinecut 500

Hifsnformation
|Ffdresse bei Ethernet Kammunik stion

hd

Adesze | Interfacenummes | Gesatefambe  Gerate |Beschrebung | SpmbokDater

[ktives Proskt PMA-Programmaeber 1609 2008 00:54:45

Abb.: Hinzuftigen eines Programmgebers

Empfehlungen:

Stellen Sie ,Optionen” auf Programmgeber aus Engineering Symboldatei importieren! Wahlen Sie dazu die entsprechende
Symboldatei aus.

Voraussetzung: Aus dem Engineering des Zielgerates (KS 108 easy) muss zuvor eine Symboldatei (XML-Datei) generiert
worden sein.

Hinweise:

Z.B. furr ein Engineering des KS108easy wird die Symbol-Datei (XML) mit BlueDesign im Inbetriebnahmemodus unter

<Extras><Symboldatei> erzeugt und auf dem Rechner gespeichert.

Die Auswahl eines Programmgebers erfolgt mit Doppelklick auf den gewiinschten Programmgeber-Funktionsblock aus der
dargebotenen Engineering-Hierarchie (Verfiigbare Programmgeber).

Bereits angelegte Programmgeber kdnnen mit einem Doppelklick auf den betreffenden Eintrag aus dem rechten Fenster
(Gewahlte Programmgeber ) wieder geldscht werden.
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Bestatigen Sie die Einstellungen mit der Schaltflache , Ausfiihren®.

= Meuen Programmgeber hinzufiigen

Abb.: Dialogfenster mit Einstellungen
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Neuen Programmgeber hinzufiigen _ I Dlﬂ
Yerfugbare Programmgeber Gewshlte Programmgeber
Neues Gerdt: k5108 & Programmer Programmer/&MAIN/$PROGIT/PROGRAMMER1
[T EMAIN Pragrammer/&MAIN/4PROGOT /PROGRAMMER
- B $PROGO
RERE - PROGRAMMERT
i PROGRAMMER

) Programmoeter manuel hinzufiigen

% Programmgeber aus Engineering Symbol-Datei impartieren

SyrbolDatei. |7 "PMA TookhBlusE ditbindebugiDATABLUIEEDITY s |

Ausfihren | Abbrechen |

Einrichten eines Programmgebers

Nach dem Einfligen 6ffnet sich ein Fenster mit weiteren Einstellungen zum Programmgeber:

Vom Anwender einzugeben

Der Name des Programmgebers im Editor (Empfehlung: Programmgebername aus dem KS108 Engineering eintragen)
Das PC-Verzeichnis zur Speicherung von Rezepten, Einstellungen, usw.

Der Dateiname auf dem PC (Empfehlung: Sollte mit dem Rezeptverzeichnis im KS108 Ubereinstimmen !)

Rezepte werden in einer Datenbank unter dem Dateinamen auf dem PC gespeichert. Jedes Rezept einer solchen
Datenbank erhélt eine eindeutige Nummer von 1...999, die im KS 108 Engineering zur Rezeptwahl vorgegeben werden kann.

Automatische Vorgaben aus der Symboldatei des Engineerings

Anzahl der Analog- und Digitalspuren (muss mit Engineering des KS108 tbereinstimmen)
Name der Spuren

Bei Analogspuren die physikalische Einheit

Rezept-Verzeichnis zur Ablage im KS108 (muss mit Engineering des KS108 tbereinstimmen. )

Bestatigen Sie die Einstellungen mit ,Ausfiihren®. Eine Anwendung (Programmgeber) wird im Geréate-Symbol ,grin“ markiert!
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= KS108 Programmgeber
PROGRAMMER1
MPROGRAMS
BlusE dit=

- B

Analog track 1 i Contral output 1
Analog track 2 i Control output 2
Control output 3

BlueE ditx

ESl

: Programmgeber-Einstellungen
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[ | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Konfiguration Programmgeber

[T Datei Ansicht Bearbaiten Hifs

=8 x|
=191 x|
Ne@De DHN(? L. (o
:
2
Fc B —
e Ks10B
aananana Otent
] sla]sluls]s] 000.000.000,000
I
Programmer
No:- 2
[ktives Proskt PMA-Programmaeber I 16.09.2008 01:04:59

Abb.: KS 108 mit Programmgeber

Kontrollieren und Andern der Eintrage

Durch Linksklick auf die griine Flache (Programmgeber) wird im unteren Bildschirmbereich eine Zeile mit allen Eintragen
angezeigt. Anderungen koénnen entweder direkt in dieser Zeile oder in dem Dialogfeld (Bildschirm rechts) durchgefiihrt

werden (6ffnet sich nach Anklicken eines Programmgebers in der Spalte ProglD der Ful3zeile).

26.11.2008
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= | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] S -TES |
B Catei Ansiht  Bearbaiten  Hife =181 x|

oD BBN|? =L |©

Text
Prog Iv
Fiogramgebes_Name

E Imteafacenummer 1

= Weszmichniz MPROGRAMS |

2 Datenane Bk dite
Analogzpuren 2 u
Digitalspuren 3 [*]

K.5108 Veszeichiiz BlueEdts
Andlogzpur] Titel Tempesatur]
Andogspur] Einheil Unit

Titel T
Andogspur? Einbet Unit
Zeit von Spur 1 |

Analogspurd Titel Analog rack 3
Analogspur3 Einheil Urit

Zett von Spur 1 O
Andlogspurd Titel Analog rack. 4
Anaogzpurd Einheit Urit

Zest vom Spur 1 u|

Diigitalspurt Tilel Bienner

Digitatspur2 Titel Luft

Digitalspur3 Titel Gas

Digitalspurd Titel Contiol output 4 =
Hifzanformation
|Pudrezza bei Ethesnet Eommunikation

| | FROGRAMMER Zonel ) Analog track 2 Unit

[ Aktives Proekt PMAFiogrammaeber I 16,05 2008 07:08:12

Abb.: Kontrollieren und Andern der Eintrage

Bedeutung der Programmgeber-Grundeinstellungen. Im folgenden werden nur die erklarungsbedirftigen Bezeichnungen
erlautert!

ProgID

Z&hinummer der einzelnen Programmgeber. Kann nicht geandert werden. Wird automatisch vom Konfigurator vergeben.

Interfacenummer

Mit dem Einrichten jedes Interface-Bausteins (z.B. Modbus mit dem ersten Gerét)) und jedes zusétzlichen Gerétes wird
automatisch eine Zéahinummer vergeben.

Verzeichnis

Das Verzeichnis auf dem PC, in dem die Datenbank mit den erstellten Rezepten gespeichert wird.

Dateiname
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Name der Rezept-Datenbank

KS108-Verzeichnis

Name des Rezept-Verzeichnisses im KS108, das im Engineering eingetragen ist.

Zeit von Spur 1

Ist die zugehorige Checkbox aktiviert, werden die Segmentzeiten der Masterspur (Spur 1) automatisch auf die
Segmentzeiten der entsprechenden Slavespur kopiert. Im Programmeditor BlueEdit wird die Spalte ,Zeit* fur diese
Slavespur dann ausgeblendet.

Léschen und Kopieren

Mit rechtem Mausklick auf das Programmgeberfeld kann ein Programmgeber gel6scht oder kopiert werden. Beim Kopieren
werden alle Einstellungen mit Ubernommen. Mit rechtem Mausklick auf das Geréat selbst (Oberteil des Symbols) kann das
Gerét kopiert oder geléscht werden.

Decied DBN|%| L |0

Test
Frog 1D
Programabes_N ame

E‘ Intesfacerummer 1
? Weszeichniz SPROGRAMS .. |
Dratename B cibe
= 2 Anslogspuren 2 [*]
el Digitalspuran 3 -
GG CEGGER K5108 eszmichnis BhusEdite
AEAEAAR Andogspur] Titel Tempesatur]

Analagzpur] Einhet Lrit
Anaogspur? Titel Tempesalur2
Analogzpur? Einheit Uit

Zeat von Spur 1 |
Analogspur3 Titel Analog back 3
Analogspurd Einbeit Unit

Zedt von Spur 1 |

Anzogspurd Titel Analog hack 4
Anslogspurd Einkeil Lnit -

Hifenfomaticn
|P-Adresse bei Ethernet Kommunikation

Prog Il Programgeber_Name | Interfacenummer | Yeszeichnis Giupps | Dateinames Analogzpuen | Digitabpuren | KS10B Verzeichniz | Analogepur! Tkel  Analogspur] Ephet | ATrackIMin  ATrackiMax  Analogepu? Teel | Analogspun

PROGAAMMERT B v
2 PROGAAMMER ‘me LT PROGRAMMER 1 1 ~ | FAOGRAMMER  Zorel T 0 0 Anakog Wack 2 Uit
Programigeber koperen
Programmageber lschen
: 3
[Aktives Promkt P4 Programmoeber I TE08 2008 0. 7300

Abb.: Loschen oder Kopieren
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Konfiguration speichern

Anderungen werden nicht automatisch gespeichert und miissen entweder tUber das Menu (<Datei><Projekt speichern>),
oder durch klicken auf das Icon [d manuell ausgefiihrt werden.
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Konfigurations - Designer

Konfigurations - Designer

Mittels des Designers des Konfigurators werden die Projekte konfiguriert. Hier werden die Kommunikationsprotokolle und
deren Parameter festgelegt. Es werden die Geréate und die zugehdrigen Programmgeber konfiguriert.
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Eines neues Project anlegen

Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Eines neues Project anlegen

Ein neues Projekt anlegen

3.2 Konfigurations - Designer

Soll ein neues Projekt einmal angelegt werden, so steht hierfiir auch eine Funktion zur Verfigung. Wenn es maoglich ist ein
neues Projekt zu erzeugen, so steht ein entsprechendes Symbol in der Symbolleiste des Programms zur Verfugung. Wird
dieses Symbol mittels der Maus betétigt, so 6ffnet sich wieder die gleiche Eingabemaske, wie bereits im vorherigen Kapitel

beschrieben. Es erscheint also die folgende Eingabemaske:

Neues Projekt erstellen

Projektname

Avtor

Basisverzeichniz

D ataverzeichniz

|E:\PMA Tools'Bluek dit

JDaTA

oK

Abbrechen

In die Maske kann der gewiinschte Projektname, der Bearbeiter (Autor) und das Basisverzeichnis spezifiziert werden.

Die Voreinstellung fiir das Basisverzeichnis ist das Verzeichnis in dem sich BlueEdit-Config befindet. Wenn gewiinscht wird,
das BlueEdit spater die Daten aus anderen Verzeichnissen liest, so kann das Basis- Verzeichnis entsprechend angegeben

werden.

Version 1.2
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Projekt speichern

Konfiguration speichern

Anderungen werden nicht automatisch gespeichert und miissen entweder tber das Menii (<Datei><Projekt speichern>),
oder durch klicken auf das Icon [ manuell ausgefiihrt werden.
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Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

3.2 Konfigurations - Designer

3.2.2 Allgemeine Konfiguration

Allgemeine Konfiguration

Mittels <Bearbeiten/Allgemeine Konfiguration> gelangen Sie zur folgenden Darstellung:

L=
Datei

i
Servertyp BLUEEDIT
D efault Lokale de E
Lokale 2 =] E
Lokale 3 [~]
Lokale 4 [=]
Trennzeichen / E
Optimigrung Modbus |

Auzgabe Fehler
Ausgabe Debug (|
Auzgabe Informationen
Ausgabe W armungen
D ateiname BLUEEDIT log
Anfugen an Datel |

Hier kann die Sprache der Software gewahlt werden. Zur Zeit kann zwischen deutsch (de) und englisch (en) gewahit
werden. Um mit deutschen Dialogen und Meniis zu arbeiten muss "Default Lokale" auf de gestellt werden. LOkale 2 sollte
dann auf en gestellt werden. Sollen Dialoge und Menus in englischer Sprache erscheinen, dann ist Default Lokale auf en

und Lokale 2 auf de zu stellen.

Die Sprachumschaltung wird erst nach SchlieRen / Offnen des Konfigurators wirksam.

Fir die weiteren Parameter siehe auch Fehleranalyse (@ see page 63)

Mittels <Datei> kdnnen noch weitere Einstellungen vorgenommen werden. Dieses sind Projektdaten und Client-Daten.

Zu den Projektdaten gelangen Sie Uber <Datei/Projekt-daten>. Nach Anwahl erscheint dann z.B. folgende Bildschirmmaske:

Version 1.2

o]
Datei
" |
Prajektname PHA-Programmgeber
Autor M5l

Basisverzeichnis | C:\PMA Tools\ElueE dif

D ataverzeichnis DATA
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Hier kdnnen die Parameter des aktiven Projektes gedndert werden.

Uber <Datei/Client-Daten> erscheint folgende Bildschirmmaske:

8 algemene paren TP

Datei

‘d |

Startapplikation
E ditmenii sichtbar

Server PragiD/URL | M51.M5I0PCServerBluek dit/{d7 43003401 2-477-ab18-8b5ece7e 5459} I:‘
localhast

Computernanne

Hier sind nur Anderungen nétig falls tiber einen anderen OPC-Server der Firma ProzeR- und Maschinen-Automation GmbH
mit den Geraten kommuniziert werden soll, oder wenn der zu BlueEdit gehérende OPC-Server nicht auf dem lokalen PC
verwendet werden soll, sondern sich auf einem Remote-PC befindet. Wird BlueEditOPCServer auf einem Remote-PC
verwendet, dann beachten Sie bitte auch die Hinweise unter Einstellungen und Konfigurationen fiir Remote-Betrieb (& see

page 65)

26.11.2008 39 Version 1.2



Einstellungen der Spuren fir BlueEdit

Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

3.2 Konfigurations - Designer

3.2.3 Einstellungen der Spuren flr BlueEdit

Einstellungen der Spuren fur BlueEdit

Es kann die grafische Ausgabe der analogen und digitalen Spuren von BlueEdit konfiguriert werden. Diese Einstellungen
kdénnen pro Projekt vorgenommen werden. Fur das Projekt "Standard" sind bereits einige Voreinstellungen vorgenommen

worden.

Linien analoge Spuren

Mittels <Bearbeiten/Linien analoge Spuren> oder durch Klicken auf das Icon ks

kann die Konfigurationsmaske fir die analogen Spuren aufgerufen werden.

Linien Analogspuren

R

=10l x|

Eigenzchaften fur
' Allgemein
= Linien

E Diagramm-Eigenschaften

Farbe ] Tranzparent
Urrandung None
Schiift Anal; 9.75pt

Fusszeile False

Pozition Fubzei South

K.opfzeile False

Position K.opfze Morth

Legende True

Position Legern Horth
Farbe Zeichnet ] White

Farbe

e Spur

— Spurtd  —— Spurll

17 9

i SpUI2 e Spurd
Spurll

¥ Spurd -~ Spurd
Spurl2 —— Spurl3

® Spub
Spurld

A Spu?7 ¢ Spud
Spurls —— SpurlB

16
15
14

134
124
114

Definiert dieHintergrundffarbe fiir das
Diagramm

Abb.: Konfigurationsmaske fur analoge Spuren "Allgemein"

Eigenschaften fur Allgemein

Sind Eigenschaften Allgemein ausgewahlt in der Maske, dann kénnen die generellen Parameter eingestellt werden.
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Achtung: Diese Parameter teilen sich die analogen und die digitalen Spuren.

So kann die Hintergrundfarbe eingestellt, sowie eine Ful3- und Kopfzeile und eine Legende aktiviert werden. Auch die
Position der 3 Parameter laft sich definieren. Kann ein Parameter nur bestimmte Werte annehmen, so steht bei Anwahl des
Parameters immer eine Auswahlliste zur Verfugung.

Zur Zeit sollten Kopf- und Fusszeile deaktiviert werden, da sie fur zukiinftige Versionen bereits vorgesehen sind.

Eigenschaften fir Linien

Wird diese angewahlt, so erhalt man folgende Maske:

=1l x|
|
— Eigenschaften fiir
" Allgemein —p Spur] = Spur? e Spurd ¥ Spurd —@— Spurd #® Spub A Spur? 4 Spud
" Linien — Spurd  —— Spurld Spurll Spurl2 —— Spurl3 Spurl4 Spurls —— SpurlB
]
] Spur2 17
] Spurd 16
[ Spurd i
[] Spurs 15 =
[] Spurk ;I b
14 -
134
124
== 114
E Diagramm und Linien Optionen 10
Diagrammtyp  Line
Fiilyp SolidColor 37 ; i i i
Farbe Fliche [ Red 5
Farbe Muster [ | White e 2 a a a
Mustertyp Horizontal 7 : . . i i
E Linien-Eigenschalten 5
Farbe B Red
Sl Solid 5
Linignstarke 3 4 _F T - * i
Syrbolfarbe [l DarkRed " " " "
Syrnbalfarm Diamond 3 .
Symbolgridfbe 7 5] * * * T
Urnrandung True + " + +
Kurvensnpaszs Line 14
i T T T T T T T 1
1 2 3 4 5
Farbe
Definiert die Farbe in der die Linie
gezeichnet wird.

Es kénnen fiir maximal 16 Analogspuren, auch wenn ein Programmgeber ggf. weniger hat, die Einstellungen der Linien
vorgenommen werden. So kénnen Linienfarbe, Linienart und Linienstarke gewahlt werden. Auerdem kann auch definiert
werden ob die Ausgabe eines Segmentpunktes zusatzlich durch ein Symbol gekennzeichnet werden soll.

Linien digitale Spuren

Mittels <Bearbeiten/Linien digitale Spuren> oder durch Klicken auf das Icon =

kann die Konfigurationsmaske fiir die digitalen Spuren aufgerufen werden.
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Linien Digitalspuren 10l x|
O H
Eigenschaften fiir
@ Aligemein —&= Spurl == Spurz2 A Spurd ¢ Spud —=ay= Spurs —@— Sput —8- Spur?  —<£— Spurd
= Linien & Spurd o Spurl] =&= Spurll A Spurl2 == Spurl3 7 Spurld == Spurls =O= SpurlB
17
) S ) -
16
] o o] ] ) -]
= A B 15
o2 2} |_| i i & H
E Diagramm-Eigenschaften 14
Farbe 1 Transparent N B B e —————— v
Urnrandung Mone rs & rs A
Schrift Arial; 9.75pt 12
Fusszeile False T e ———————————— e —————— B o
Pozition Fulzei South © 'y & o
Kopfzeie False 10
Position Fopfze Morth < e & <
9
Legende Twe | T e —— S i o o o o e o e o o o o i o o o o o e o o o o o o "
Pozition Legern Horth a
Farbe Zeichnet | White I i —— o e e e e e e o e e B e e e e | |
2 =) = @
E
————————————— i e e e S e e e 7
5
% & & &
4
r & & &
3
————————————— e e e e o e e e e {5 e e e e o ]
2
————————————— e i e e o e e e e o
1
0 T T T T T T T 1
1 2 3 4 5
Farbe
Definiert dieHintergrundffarbe fur das
Diagramm

Abb.: Konfigurationsmaske fur digitale Spuren "Allgemein”

Eigenschaften fir Allgemein

Sind Eigenschaften Allgemein ausgewahlt in der Maske, dann kénnen die generellen Parameter eingestellt werden.
Achtung: Diese Parameter teilen sich die analogen und die digitalen Spuren.

So kann die Hintergrundfarbe eingestellt, bzw. eine Ful3- und Kopfzeile sowie eine Legende aktiviert werden. Auch die
Position der 3 Parameter lasst sich definieren. Kann ein Parameter nur bestimmte Werte annehmen, so steht bei Anwahl
des Parameters immer eine Auswabhlliste zur Verfligung.

Zur Zeit sollten Kopf- und Fusszeile deaktiviert werden, da sie fiir zuklinftige Versionen bereits vorgesehen sind.

Eigenschaften fur Linien

Wird diese angewahlt, so erhalt man folgende Maske:
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=]
‘0
Froperties for:
& General e Track] e Tragk2 e Track3 W Trackd === Tracks ® Trackb A Track? ¢ Tracks
= Lines Track3 Track10 Trackl1 Track12 Trackl13 Track14 Trackls Trackl1B
17 9
16
Ell= 5]
E Diagram-FProperties 144
BackColor 1 Transparent 13
Border Hone ]
Font Arial; 9.75pt 124
Footer False 1 ]
Foater position  South
Header False 10
Header positior Morth 5]
Legend True i “ . v i
Legend positior Morth B
Color Flotarea [ White . b - - - -
- L] L] . L ]
-
5 -
L - v w v
4 -
34
& & & &
24
1] & & 4 &
0 T T T T T T T 1
1 2 3 4 5
L )
BackColor
Background color of the diagrari

Es kénnen fir maximal 16 Digitalspuren, auch wenn ein Programmgeber ggf. weniger hat, die Einstellungen der Linien
vorgenommen werden. So kénnen Linienfarbe, Linienart und Linienstarke gewahlt werden. AuBerdem kann auch definiert
werden ob die Ausgabe eines Segmentpunktes zusatzlich durch ein Symbol gekennzeichnet werden soll.
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3.2.4 Online-Hilfe

Online-Hilfe

Die Online-Hilfe kann entweder Uber <Hilfe/Inhalt>, <Hilfe/Index> oder Uber die Funktionstaste F1 aufgerufen werden. Es
erscheint dann folgendes Bildschirmfenster:

E'? Bedienungsanleitung BlueEdit-Config _IEllil
oo BN &
Ausblenden  Suchen Zuriick “onwarts  Startzeite Drucken  Optionen
Inhalt I Index I ﬁuchenl Eavoritenl ﬂ
&1 g
@ Aktivienung der Software Inhalt | Index
@ Enste Schiitte
@ Komfiguration
@ Zusatzprogramme
@ Ankang
. .
Bedienungsanleitung
BlueEdit-Config
=

oder aber folgendes:
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E? Bedienungsanleitung BlueEdit-Config - | m] Iil

R
Ausblenden  Suchen ZuTiick Yopwarts Startzeite Drucken  Optionen
Inhale  Index |§uchen| Eavoritenl =l

Zu suchendes Schiuszelwort:

Il Inhalt | Index

J Lng ¢
Allgemeine Bedienhirweise
Allgemeine Bedienungsweizse
Anhang
Arithrnetik, intern
Arithrmetik, [bemparameter
Arrayof = =
A Bedienungsanleitung
Beizpiel fiir DCOM - Einstellungen I d - f_
BlueE ditOPCS erver. config.xml -
[ ateien und Yerzeichnizze B u e E I t co n I g
DCOM - Einstellungen b
DCOMCNFG
DCOM-Einstellungen

®P[SP2)
Debug
Dremiversion
Eines neues Project anlegen
Einleitung
Einztellungen und Konfigurationen fur Remc
Endbenutzer - Lizenzverainbarung
Erste Schiitte
ELILA

Fehler

Fehleranalyse

Felder

Firewall - Einstellungen

Gerate hinzufiigen

Gerate kopieren

Gerdte [oschen

Gerdteadresse andem

Geratekonfiguration

Infarmation

Installation

15071745

15017 45-termpar ameter

15017 45-termParameter
Array-Poszition
Engineeringt ame ;I

Anzeigen |

| [ |

Die Hilfedatei und auch der gesamte Text als PDF-Datei wird in den Ordner HLP von BlueEdit installiert und kann auch
direkt aufgerufen werden.
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Kommunikationsprotokoll / Geratefamilien

Kommunikationsprotokoll / Geratefamilien

Das Konfigurationsprogramm BlueEdit-Config unterstiitzt mehrere Kommunikationsprotokolle bzw. Geratefamilien. So kann
gewahlt werden zwischen 1SO1745, Modbus RTU und Modbus On TCP/IP. Jedem dieser Protokolle bzw. Geratefamilien
sind unterschiedliche Geréte zugeordnet.

Da BlueEdit uber mehrere Schnittstellen kommunizieren kann, kénnen alle Geratefamilien vorkommen und diese ggf. sogar
mehrfach verwendet werden (z.B. wenn mit einigen 1SO1745 - Geraten Uber COM1, mit einigen Uber COM2 usw.
kommuniziert werden soll).

Eine Konfiguration kann aus max. 32 Kommunikationsprotokollen bestehen.

In den folgenden Kapiteln wird beschrieben wie Kommunikationsprotokolle der Konfiguration hinzugefiigt, bearbeitet und
geléscht werden.

Kommunikationsprotokoll (Geratefamilie) hinzufiigen (& see page 47)

Kommunikationsprotokoll &ndern (@ see page 51)

Kommunikationsprotokoll I6schen (& see page 52)
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Kommunikationsprotokoll (Geratefamilie) hinzufigen

Kommunikationsprotokoll (Geratefamilie) hinzufiigen

Um im Konfigurations - Designer ein Kommunikationsprotokoll (oder Geratefamilie) hinzufligen zu kénnen, muss als erstes
die Toolbox eingeschaltet werden. Daflr
muss das Symbol 2 in der Symbolleiste betatigt werden. Anschlieend ist am linken Rand eine Toolbox - Leiste sichtbar.

Wird die Maus Uber die Schaltflache "Toolbox" gefiihrt, dann 6ffnet sich eine Liste mit allen zur Verfliigung stehenden
Kommunikationsprotokollen. Immer wenn die Maus diese Liste wieder verlasst, dann wird die Liste geschlossen.

Soll nun ein Kommunikationsprotokoll verwendet werden, so ist
1. Die Maus uber die Toolbox - Schaltflache zu positionieren.
2. Das gewiinschte Protokoll ist mit der Maus auszuwahlen (linke Maustaste betatigen).

3. Wahrend die Maustaste gedriickt bleibt, die Maus auferhalb der Toolbox - Liste bewegen. Wéahrend dieses Vorgangs ist
zu erkennen, das etwas per Drag and Drop verwendet wird.

4. Wenn sich die Maus an beliebiger Stelle der Arbeitsflache befindet, dann die Maustaste loslassen. Es wird dann das
grafische Symbol fur das Kommunikations - Protokoll auf der Arbeitsflache automatisch positioniert.

P

Blenden Sie die ,Konfigurations-Toolbox" ein (-> Uber Mausklick auf Icon oder Uiber Menl <Ansicht><Toolbox>)
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= | BlucEdit-Config - [Konfigurations - Designer] =18 %]

[ Dabei Ansicht  Bearbeiten e =191 x|
D= REAN|(Z (=L |

I

[Aktives Projekt PMA-Programmasber I 16,09 2008 00:21.00

Abb.: Toolbox-Symbol eingeblendet

Positionieren Sie den Mauszeiger Uber der ,Toolbox“-Schaltflache. Es 6ffnet sich eine Liste der mdglichen
Kommunikationsprotokolle.
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[ | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

=181 x|
[ Datei Ansiht Bearbsiten  Hife =181 x|
DD REN|(% =L |0

Toalbax |
o7 Kommunikation - Protokole | ~ |

=1 1501745

= 1501745 [Profibus)

Z3 Modbuz RTU

£= Madbus On TCPAP Gateway
= Modbus On TCPAP

-

[ktives Proskt PMA-Programmaeber 16092008 002253

Abb.: Liste der verfugbaren Kommunikationsprotokolle

Wahlen Sie das Protokoll, iber das mit dem Zielgerat (KS108easy) kommuniziert werden soll (hier: Modbus on TCP/IP).

Aktivieren und halten Sie mit der linken Maustaste das gewtinschte Protokoll und ziehen Sie es nach rechts auf das
Arbeitsblatt; die gewahlte Schnittstelle wird angelegt und grafisch dargestellt.

Auf die gleiche Weise kdnnen weitere Schnittstellen (z.B. ISO1745, etc) definiert werden.
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= | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] 5
[ Datei Ansichk Bearbaiten Hife =181 x|

leDE REN|? =L |©

[Atives Proiekt PMA Progranmoeber
Abb.: Einrichten einer Schnittstelle
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Kommunikationsprotokoll &ndern

Kommunikationsprotokoll andern

Sollen die Protokollparameter gedndert werden, so musss das grafische Symbol des Kommunikationprotokolls auf der
Arbeitsflache markiert werden. Hierfir den Mauszeiger auf das Symbol positionieren and dann die linke Maustaste
betatigen. Das Symbol farbt sich schwarz und am rechten Rand wird eine Liste mit den mdglichen Parametern eingeblendet.
Welche Parameter angezeigt und geéndert werden kénnen ist abhéngig vom Kommunikationsprotokoll. Einige Parameter
werden ggf. nur angezeigt und kénnen nicht gedndert werden. Bei einigen Parametern ist ggf. eine Auswahl vorhanden.
Diese Parameter haben meistens eine andere Farbe und sobald das Eingabefeld mit der Maus angewahlt wird, wird die
Auswabhl sichtbar.

Achtung: Bei Modbus On TCP/IP werden die Parameter gedndert in dem auf das entsprechende Gerét geklickt wird, da
jedes Gerét eine eigene IP-Adresse hat.
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Kommunikationsprotokoll Idschen

Kommunikationsprotokoll I6schen

Um ein Kommunikationsprotokoll und alle zugehdrigen Geréte aus der Konfiguration zu entfernen, muss das grafische
Symbol des Protokolls auf der Arbeitsflache markiert werden. Dafur wird der Mauszeiger auf das Symbol positioniert und die
linke Maustaste ist zu betatigen. Nachdem sich dann das Symbol schwarz geféarbt hat, stehen zwei Mdglichkeiten zum
Léschen zur Verfiigung. Das Loschen kann mittels dem Symbol X in der Symbolleiste, oder Gber das Kontextmeni erfolgen.
Wenn der Mauszeiger sich auf dem markierten Kommunikationsprotokoll befindet und ist die rechte Maustaste betatigt wird,
dann wird das Kontextmeni eingeblendet. Im Kontextmeni ist dann das Loschen des Protokolls anzuwéhlen. Nachdem
Léschen gewahlt wurde erscheint noch eine Sicherheitsabfrage. Wird dann der Ldschvorgang bestatigt, so wird das
Kommunikationsprotokoll und alle damit verbundenen Geréate aus der Konfiguration entfernt.

Das Protokoll und die Geréte sind erst einmal temporar entfernt. Erst nachdem zusétzlich das Symbol © in der Symbolleiste
zum Speichern der Anderungen betétigt wurde ist das Protokoll und die Geréte aus der Konfiguration entfernt.

Es ist auch moglich erst mehrere Protokolle zu entfernen und am Schluss erst die Anderungen zu speichern.

Achtung: Bei Modbus On TCP/IP lasst sich nicht das Kommunikationsprotokoll l16schen, sondern es missen die einzelnen
Geréate geldscht werden. Dieses wird dann ebenfalle wie oben beschrieben gemacht. Es wird das Gerat markiert und
entweder durch klicken auf das Icon X oder Uber das Kontextmenii gemacht.
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3.2.6 Gerate
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3.2.6.1 Geréate hinzufigen

Gerat hinzufligen

Zielgerat auswahlen: Nachdem die Kommunikationsart ausgewabhlt ist, muss nun das Zielgerat hinzugefligt werden, in dem
der Programmgeber lauft (z.B. KS 108 easy, KS 98-Familie, KS 90-1).

Waéhlen Sie die Schnittstelle mit der linken Maustaste an (Symbol farbt sich schwarz).

AnschlieBend positionieren Sie den Mauszeiger auf die Toolbox. Es 6ffnet sich eine Auswabhlliste mit den verfigbaren
Geraten.

= | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer]

M)
B Cabei Ansicht:  Bearbeiten  Hife

=18 x|

D@ DAN|(2 KL (o
= p——
g

ikc B

oaooanan

][5 =] ] ]s]E]

Modbus on TCPAP
Ethemet
[Aktivess Propekt PMA-Progrsmmgeber 160920083 002712

Abb.: Ausgewéhlte Schnittstelle
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Abb.: Verfligbare Zielgerate

Ziehen Sie eines der gelisteten Gerate (KS108) mit der linken Maustaste auf das Arbeitsblatt. Es erscheint ein Dialogfenster
mit Einstellungen (Geréatebeschreibung, usw.).
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B Neues Geridt hinzufiigen

Abb.: Name fiir Zielgerat

Nach Betétigen von ,Ausfuhren” erscheint das erste Geréat im Konfigurator
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= | BlueEdit-Config - [Konfigurations - Designer] 5
[ Datei Ansichk Bearbaiten Hife =181 x|

DeDe DEN|Z EL |©

4 I

[Aktives Picikt PHA Programngeber
Abb.: Schnittstelle und (Ziel-)gerat KS108easy
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Gerateadresse andern

Gerateadresse andern

Es ist auch mdglich nachtraglich die Gerateadrese eines Gerates und der zugehdrigen Items zu &ndern. Um die Adresse zu
andern ist folgendermafien vorzugehen:

1. Das entsprechende Gerat auf der Arbeitsflache markieren. Dafiir muss der Mauszeiger auf das Symbol des Gerates auf
der Arbeitsflache positioniert werden und dann die linke Maustaste gedruickt werden. Das Symbol farbt sich schwarz.

2. Wéhrend der Mauszeiger noch auf dem markierten Gerét positioniert ist die rechte Maustaste
De@m aBX(2/H |o

Gerat dschen
Gerdt kopieren

1501745
Ethernet

Gerateadresse dndern

driicken.

3. Im Kontextmenii "Geratadresse &ndern” wahlen. Es erscheint eine Bildschirmmaske in der die neue Adresse gewahlt
werden kann.

Gerdteadresse dndern |
MNeue Adresse IE - l

Ausfidhren Abbrechen

Y

4. Nach dem die gewlinschte Adresse gewahlt wurde ist "Ausfihren" zu betétigen. Es wird dann die Gerateadresse
geandert und ggf. die Hierarchie der zugehdérigen ltems.

Achtung: Bei Modbus On TCP/IP steht dieses nicht zur Verfligung, da die Geréate keine Gerateadresse haben sondern tber
ihre IP-Adresse angesprochen werden.
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Gerate kopieren

Gerateadresse andern

Es ist auch mdglich nachtraglich die Gerateadrese eines Gerates und der zugehdrigen Items zu &ndern. Um die Adresse zu
andern ist folgendermafien vorzugehen:

1. Das entsprechende Gerat auf der Arbeitsflache markieren. Dafiir muss der Mauszeiger auf das Symbol des Gerates auf
der Arbeitsflache positioniert werden und dann die linke Maustaste gedruickt werden. Das Symbol farbt sich schwarz.

2. Wéhrend der Mauszeiger noch auf dem markierten Gerét positioniert ist die rechte Maustaste
De@m aBX(2/H |o

Gerat dschen
Gerdt kopieren

1501745
Ethernet

Gerateadresse dndern

driicken.

3. Im Kontextmenii "Geratadresse &ndern” wahlen. Es erscheint eine Bildschirmmaske in der die neue Adresse gewahlt
werden kann.

Gerdteadresse dndern |
MNeue Adresse IE - l

Ausfidhren Abbrechen

Y

4. Nach dem die gewlinschte Adresse gewahlt wurde ist "Ausfihren" zu betétigen. Es wird dann die Gerateadresse
geandert und ggf. die Hierarchie der zugehdérigen ltems.

Achtung: Bei Modbus On TCP/IP steht dieses nicht zur Verfligung, da die Geréate keine Gerateadresse haben sondern tber
ihre IP-Adresse angesprochen werden.
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Gerate loschen

Gerate l6schen

Sollen einzelne Geréte aus der Konfiguration geldscht werden, so ist wie folgt vorzugehen:

1. Das entsprechende Gerat auf der Arbeitsflache markieren. Daflir muss der Mauszeiger auf das Symbol des Gerates auf
der Arbeitsflache positioniert werden und dann die linke Maustaste gedriickt werden. Das Symbol farbt sich schwarz.

2. Wahrend der Mauszeiger noch auf dem markierten Gerdt positioniert ist die rechte Maustaste

OsEmR2EX % HE |©

k Gerat ldschen Adr: 7
Gerdt kopieren

IS01745 Ads |

Ethernet Gerdteadresse dndern

K533

Adr: 2

Adr: 8

driicken.
3. Im Kontextmen "Gerat |[6schen wahlen".

4. Wenn das Gerat wirklich geldscht werden soll, dann die Sicherheitsabfrage bestatigen. Das Gerat ist dann temporar aus
der Konfiguration geléscht.

Statt das Loschen mittels dem Kontextmeni auszufiihren, kann auch in der Symbolleiste das Symbol ¥ betatigt werden.
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Anhang

Anhang
Im Anhang sind einige nutzliche Hinweise und Tipps angegeben. Dieses Kapitel enthélt folgende Themen:

. Dateien und Verzeichnisse

. Fehleranalyse

. Einstellungen und Konfigurationen fir den Remote - Zugriff
. Firewall - Einstellungen

DCOM - Einstellungen

. Weitere Sicherheitseinstellungen

N o g A W N R

. Endbenutzer Lizenzvereinbarung (EULA)
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Datelen und Verzeichnisse

Dateien und Verzeichnisse

Alle notwendigen Dateien fiir den BlueEdit, fir das zugehorige Konfigurationsprogramm usw. werden bei der Installation in
die richtigen Verzeichnisse installiert. Diese Dateien und Verzeichnisse dirfen natirlich nicht einfach geléscht werden,
sondern kénnen ggf. durch ein Deinstallieren der Software entfernt werden.

Beim Konfigurieren des BlueEdit durch das Programm BlueEdit-Config werden zusétzliche Dateien generiert. Es wird auf
jeden Fall die Datei

BlueEdit.config.xml

im Verzeichnis des servers und des Konfigurationprogramms erstellt. In dieser Datei befinden sich alle generellen Angaben
Uber alle konfigurierte Projekte. Fur jedes Projekt wird eine Datei Projektname.cdb (z.B. Standard.cdb) generiert.
StandardmaRig befindet sich diese Datei im unterverzeichnis Data der Software. Der Pfad kann aber beim Anlegen des
Projektes auf einen anderen konfiguriert werden.

Wird also einmal eine Konfiguration auf einem anderen Rechner als dem Arbeitsrechner erstellt, so sind die Datei
BlueEdit.config.xml und die zugehdrige Projektdatei (z.B. Standard.cdb) vom Konfigurationsrechner auf den Arbeitsrechner
zu kopieren.

Es ist auch mdglich nur die Projektdatei (z.B. Standard.cdb) in das Data - Verzeichnis des Arbeitsrechners zu kopieren. Dort
muss dann mittels BlueEdit-Config ein Projekt mit dem gleichen Namen anzulegen.
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4.2 Fehleranalyse

Fehleranalyse

Zur Fehleranalyse verfligt BlueEdit die Méglichkeit zusatzliche Hilfsausgaben zu generieren. Diese kdnnen aktiviert, bzw.
deaktiviert werden. Folgende Ausgaben kdnnen eingeschaltet werden:

1. Fehler

2. Debug

3. Info

4. Warnungen

Es kénnen auch Kombinationen der einzelnen Ausgaben. Wenn alle eingeschaltet werden, so werden ggf. sehr viele
Ausgaben generiert.

Wenn diese Ausgaben in eine Datei geschrieben werden (lasst sich konfigurieren), dann kann nachtraglich geprift werden,
wie der Ablauf war und welche Fehler und Warnungen aufgetreten sind.

Der folgende Bildschirmausschnitt zeigt die Aktivierung im Konfigurationprogramm:

=
Dakei

Servertyp BLUEEDIT
Default Lokale de E
Lokale 2 =] E
Lokale 3 [=]
Lokale 4 =l
Trennzeichen / E
Optimierung Madbus ]
Auzgabe Fehler
Auzgabe Debug ]
Auszgabe Informationen
Auszgabe W arnungen
Dateinarne BLUEEDIT.log
Anfiigen an D atei ]

Um die Maske auf zu rufen muss <Bearbeiten/Allgemeine Konfiguration> gewahlt werden.

Achtung: "Ausgabe Debug" kann ggf. sehr gro3e Datenmengen in die Logdatei schreiben. Es sollte diese Mdglichkeit nur
aktiviert werden, wenn es fir eine Fehleranalyse notwendig ist. Bei "Ausgabe Debug" werden fast alle Lese- und
Schreiboperationen zwischen Client und Server dokumentiert.

Ist "Anfiigen an Datei" nicht aktiviert, so wird die Datei jeden Tag geléscht und eine neue Datei angelegt. Dieses geschieht
aber auch nur dann, falls neue Meldungen geschrieben werden miissen. Somit kann es auch vorkommen das eine Datei
einmal alter als ein Tag ist.

Aufbau der Logdatei

26.11.2008 63 Version 1.2



Bedienungsanleitung BlueEdit-Config 4.2 Fehleranalyse

Die Logdatei zur Fehleranalyse hat folgenden prinzipiellen Aufbau:

[Datum Uhrzeit] [c] Ausgabetext ................

Die Uhrzeit hat eine Auflosung von 100ns. Die Werte kleiner einer Sekunde werden von der Sekunde durch einen Punkt
getrennt (Beispiel fur Datum Uhrzeit: [ 01.01.2006 11:28:30.2031250 ]).

Die Ausgabe bei [c] kann sein:
[1] fur Information

[E] fiir Fehler

[W] fur Warnung

[D] fur Debug

Eine neue Logdatei beginnt normalerweise mit der Ausgabe der Version und der Art des OPCServers. So kann die Ausgabe
wie folgt sein:

[ 01.01.2006 11:26:59.4687500 ] [I] MSI-OPC Data Access Server (PMA) Version=1.0.0.0

Anschlieend folgt die Information ob der Server eine gultige Lizenznummer verwendet und ob der Server einen glltigen
Aktivierungscode hat. Die Ausgabe kodnnte wie folgt sein:

[01.01.2006 11:27:00.8593750 ] [1] Lizenzinfo: OPCServer-Lizenz ist richtig aktiviert.
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Einstellungen und Konfigurationen flr
Remote-Betrieb

Einstellungen und Konfigurationen fir Remote-Betrieb

Die meisten OPC Clients und OPC Server verwenden DCOM um ubers Netzwerk miteinander zu kommunizieren. Da sich
speziell seit Service Pak2 (SP2) in Windows XP zusatzliche Sicherheitsmechanismen integriert wurden, kann das folgende
einige nitzliche Hinweise geben, damit DCOM einwandfrei mit BlueEdit funktioniert. Weitergehende Informationen zu
DCOM - Einstellungen und andere Hinweise kénnen im Internet bei der OPC Foundation unter http://www.opcfoundation.org
gefunden werden.

SP2 beinhaltet einige Verbesserungen fir die Sicherheit des Rechners, von welchen zwei auch direkt OPC via DCOM
betreffen. So wurden neue "DCOM Limit Settings" zugefligt. Zweitens wurde eine Software Firewall integriert, die per Default
eingeschaltet ist.

Durch die Callback Mechanism, die OPC verwendet, wird ein OPC Client zum DCOM Server und der OPC Server zum
DCOM Client.

Besonders wenn der Client-PC und der Server-PC sich in einer Arbeitsgruppe befinden und nicht einer Doméane zugeordnet
sind, dann kénnen die Zuteilung der Zugriffsrechte ein Problem darstellen.

Hinweis: OPC - Kommunikation, die nur auf einem einzelnen Computer stattfindet, verwendet COM und nicht DCOM und
benotigt nicht die folgenden Einstellungen.

Im folgenden wird auf die Einstellungen der Windows - Firewall, von DCOM und weitere Sicherheitseinstellungen
eingegangen. Diese werden fur Windows XP Service Pak2 behandelt. Die dargestellten Bildschirmmasken sind fur andere
Windows - Versionen (Windows 2000, Windows XP ohne SP2 usw.) ggf. nicht vorhanden oder haben andere Inhalte.
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Firewall - Einstellungen

Windows Firewall

Die Firewall erlaubt die Kommunikation Ubers Netzwerk, die lokal initiert wurde, aber verhindert per default eingehende
Kommunikation. Der Administrator kann aber Anwendungen und Ports definieren, die auch unaufgeforderte eingehende
Kommunikation zulassen.Damit OPC Client/Server Anwendungen via DCOM funktionieren, sind Einstellungen firr beides
vorzunehmen.

Firewall - Konfiguration

Wenn die Windows Firewall ausgeschaltet ist, dann braucht die Firewall nicht konfiguriert werden. Bei eingeschalteter
Firewall sollte das Register '‘Ausnahme'der Windows Firewall gewéhlt werden:

™= wWindows-Firewall x|

Allgemein  Ausnahmen | Erweitertl

‘windows-Firewall ist deaktiviert. Flir den Computer besteht das Sicherheitsrisiko
beziiglich Angriffen und Eindringversuchen von aulleren Quellen, wie z. B. dem
Internet. Es wird empfohlen, dass Sie den Firewall auf der Registerkarte
“llgemein" aktivieren.

Pragrarime und Dienste:

Mame .
Datei- und Druckerfreigabe
FRITZIDSL - igdctl. exe
F-Secure Intermet Security 2005

Microzoft [R] Visual Studio V5.4 RPC Event Creator
O pctwpwhere Hast Service

O poéwpwhers Remote Service

[ Rematedesktop

Remateunterstutzung

O UPnP-Framewark.

Programm. .. Fart... Bearbeiten... Lschen

¥ Benachrichtigen, wenn Pragramm durch Windows-Firewall geblockt wird

‘welche Risiken bestehen beim Zulassen von Ausnahmen?

0Kk | Abbrechen |

Alle OPC Clients und Servers sollten der Ausnahmeliste hinzugefligt werden (Schaltflache 'Programm ..." betatigen).
Zusatzlich muss Microsoft Management Console (wird bei DCOM - Konfigurationsprogram verwendet) und das OPC
Hilfsprogramm OPCEnum.exe hinzugefiigt werden.

Wie genau Programme der Liste hinzugefuigt werden ist ggf. in der Windowshilfe nachzulesen.

Hinweis: Nur "EXE - Dateien" kénnen der Liste hinzugefiigt werden.

Mittels der Schaltflache 'Port ..." muss noch TCP - Port 135 hinzugefiigt werden, da dieser fir die Initierung der DCOM -
Kommunikation benétigt wird.
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Firewall - Einstellungen
Port hinzufiigen x|
Wernwenden Sie diese Einstellungen, um einen Port durch den windows-
Firewall zu dffnen. Infarmationen betreffend der Suche der Porthummer und

des Protokolls erhalten Sie in der Dokumentation des Programms baw, des
Diensts, den Sie venwenden mochten.

Mame: [PCOM

Portnummer: I‘I 35

& JCP & UDP

‘wielche Risiken bestehen beim Offnen eines Ports?

Abbrechen
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4.3.2 DCOM - Einstellungen

OPC via DCOM mit Microsoft Windows XP Service Pack 2

Gehen Sie wie folgt vor um DCOM fiir OPC Kommunikation bei Windows XP Service Pack 2 zu konfigurieren:

1. Betétigen von Start -> Ausfiihren und dann DCOMCnfg eingeben und anschlieBend OK.

susfubren 21X

= Geben Sie den Mamen eines Programms, Ordners,
E Dokuments oder einer Internetressaurce an.

Gffnen: | DS

(o] 4 I Abbrechen Durchsuchen,. . I

2. Mit der Maus auf 'Komponentendienste' im Konsolenstamm klicken.

3. Dann auf 'Computer' unter Komponentendienste klicken.

4. Rechte Maustaste betatigen, wenn Mauszeiger auf 'Arbeitsplatz' und dann 'Eigenschaften’ wahlen.

:i".;-::-f_ﬁ"Komponentendienste

@ Datei  Aktion  Ansicht  Fenster 7

= | Bm xE 2 Ok E
[_ Konsalenstamm

EI@ Komponentendienste
[-423 Computer

@ Ereignisanzeige (Lokal)

- Dienste {Lokal)

Computer 1 Objekt(e)

5. Das Register 'COM-Sicherheit' wahlen, da dort die 4 Méglichkeiten zu konfigurieren sind:
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Eigenschaften von Arbeitsplatz

—Zugiiffsberechtigungen

Standardeigenschaften
COM-Sicherheit

Allgemein I Optionen I
Standardprotokolle | MSDTC

Sie kannen die Berechtigungen fiir den Standardzugriff auf
Anwendungen bearbeiten. Zudem kidnnen Sie Limits fiir
Anwendungen setzen, die ihre eigenen Berechtigungen festlegen

Limitz bearbeiten...

— Start- und Aktivierungsberechtigungen

Sie konnen die Standardberechtigungen fiir das Starten von
Apwendungen und das Aktivieren von Dbjeklen bearbeiten. Zudem
konnen Sie Limits fur Amwendungen setzen, die ihre eigenen
Berechtigungen festlegen.

Limits bearbeiten. .. Standard bearbeiten...

21
|

()3 Abbrechen

[l bermebmen

6. 'Limits bearbeiten ...." fir Zugriff und Start

a. Zugriffsberechtigungen — 'Limits bearbeiten ...’

Es muss Remotezugriff flir Benutzer ANONYMOUS ANMELDUNG in diesem Dialog markiert werden.

Zugriffsberechtigung ﬂll

Sicherheitslimits |

Gruppen- oder Benutzernamer:

mANDNYMDUS-ANMELDUNG

m Jeder

Hinzufiigen... | Entfernen |

Berechtigungen fiir

ANDMYMOUS-ANMELDUNG Zulazsen  Venweigemn
Lokaler Zugriff O
Remotezugriff O

ok | Abbrechen |

DCOM - Einstellungen

Hinweis: Diese Einstellung ist notwendig fir OPCEnum.exe und flr einige OPC Server und Clients welche ihren DCOM
'Authentication Level' zu 'None' setzen, damit Anonymous - Verbindung mdglich sind. Wenn OPCEnum nicht verwendet
wird, dann braucht nicht Remotezugriff fiir Anonymous Benutzer aktiviert werden.

b. Start- und Aktivierungsberechtigungen — 'Limits bearbeiten...'

Remotestart und Remoteaktivierung flir Gruppe 'Jeder' muss hier aktiviert werden.

Hinweis: Da Gruppe 'Jeder' oft nicht gewiinscht ist, da dieses alle einschlief3t, ist es oft besser eine extra Gruppe anzulegen
(z.B. OPC - Benutzer). Dieser neuen Gruppe sind dann alle Benutzer zu zufligen, die die OPC Server und Clients ausfuhren.
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7. 'Standard bearbeiten ..." fir Zugriff und Start

Fur jeden Benutzer oder Gruppe, fir den OPC - Kommunikation mdéglich sein soll, sowohl Lokaler- als auch Remotezugriff
muss Zulassen aktiviert sein.

Zugriffsberechtigung per Benutzer:

Berechtigungen fiir Jeder Zulassen  Venweigern
Lakaler Zugriff O
Remotezugriff O

Start- und Aktivierungsberechtigungen per Benutzer:

Berechtigungen fiir Jeder Zulaszen  Venweigern
Lokaler Start O
Remotestart O
Lokale Aktivierung O
Remoteaktivierung O
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Weitere Sicherheitseinstellungen

Weitere Sicherheitseinstellungen fir Windows XP

Bei Windows XP gibt es noch weitere wichtige Sicherheitseinstellungen, die ggf. ein Remote - Zugriff auf BlueEdit
verhindern konnten. Es sind ggf. die Lokale Sicherheitseinstellungen anzupassen. Diese kdnnen bei Windows XP unter
‘Verwaltung' bearbeitet werden. Nach dem dort 'Lokale Sicherheitsrichtlinie' aufgerufen wurde muss unter
'Sicherheitseinstellungen’ 'Lokale Richtlinien' und dort 'Sicherheitsoptionen' gewéhlt werden. Bei den 'Sicherheitsoptionen’
muss ggf. 'Konten:Gastkontenstatus' auf aktiviert gesetzt werden. Dieses zeigt die folgende Bildschirmmaske:

¥ Lokale Sicherheitseinstellungen

Datei  Akkion  Ansicht 7
= |F|X |2

@ Sicherheitseinstellungen

=10l |

|Richtlinie / ISicherheitseinsteIlung | il

&8 Kontorichtlinien Geréte: Zugriff auf Diskettenlaufwerke auf lokal angemeldete Benutzer beschranken Deakliviert
] Loka.l.e Richtlinien HerunterFahren: Auslagerungsdatei des virtuellen Arbeitspeichers laschen Deakbiviert
@ Uberb.\lachungsrichtlinien |Herunterfabren: Herunterfahren des Systems ohne Anmeldung zulassen Akkiviert
8 zuneisen von Benutzerrechten Interakti\-'e Anmeldung: Anwender vor Ablauf des Kennworts zum Andern des Kennworts auffordern 14 Tage

-{_® sicherheitsoptionen

(1 Richtlinien &fFentlicher Schiiissel

-3 Richtlinien Fiir Saftwareeinschrénkung

g IP-Sicherheitsrichtlinien auf Lokaler Computer

Interakti\-'e Anmeldung: Anzahl zwischenzuspeichernder vorheriger Anmeldungen (fir den Fall, dass der Domane... 10 Anmeldungen
Efl Interaktive Anmeldung: Doménencontrollerauthentifizierung zum Aufheben der Sperrung der Arbeitsstation erfor,.. Deakkiviert
Interakti\-'e Anmeldung: Kein STRG+ALTHENTF erforderlich Micht: definiert
Interaktive Anmeldung: Letzten Benutzernamen nicht anzeigen Deakktiviert

Interaktive Anmeldung:

Machricht Fir Benutzer, die sich anmelden wollen

Interakti\-'e Anmeldung: Machrichtentitel fir Benutzer, die sich anmelden wallen Micht definiert
Interaktive Anmeldung: Smartcard erforderlich Micht: definiert
Interakti\-'e Anmeldung: Yerhalten beim Entfernen won Smartcards keine Akkion

Konten: Adrministrator umbenennen Adrministrator

Konten: Administratorkontostatus

kKonten: Gastkonko umbenennen

Gast

Konten: Lokale Konternverwendung von leeren Kennwirtern auf Konsolenanmeldung beschranken Aktiviert
Microsoft—Netzwerk (Client): Kommunikation digital signieren {immer) Deaktiviert
MicrosoFt—Netzwerk ({Client): Kommunikation digital signieren {wenn Server zustimmt) Akkiviert -
Eﬂ Microsoft-Metzwerk, (Client): Unwverschldsseltes Kennwort an SMB-Server von Drittanbistern senden Deakktiviert

| Micrasaft-Netzwerk (Server): Clientverbindungen aufheben, wenn die Anmeldezeit iiberschritten wird Akkiviert
Microsoft—Netzwerk (Server): Kommunikation digital signisren (immer) Deakktiviert
Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren {wenn Client zustimmt) Deaktiviert
Microsoft—Netzwerk (Server): Leerlaufzeitspanne bis zum Anhalten der Sitzung 15 Minuten
Netzwerksicherheit: Abmeldung nach ablauf der Anmeldezeit erzwingen Deaktiviert
Netzwerksicherheit: Keine LAN Manager-Hashwerte Fir nachste Kennwaortanderung speichern Deakbiviert

Netzwerksicherheit: LaM Manager-authentifizierungsebene
Netzwerksicherheit: Minimale Sitzungssicherheit flr NTLM-55P-basierte Clients (einschlieflich sicherer RPC-Clients)  Kein Minimum
[RHIMet zmerksicherheit: Minimale Sikziinnssicherheit fiie BT M-SSP-hasierte Server (einschlieflich sicherar RPC.Sarvery  Kain Minimom

Akkiviert
rE

LM- und NTLM-&nw, ..

il

Zusatzlich zum Gastkontenstatus ist auch noch 'Netzwerkzugriff: Modell fir gemeinsame Nutzung und Sicherheitsmodell fir
lokale Konten' anzupassen. Es sollte gesetzt werden auf 'Klassisch - Lokale benutzer authentifizieren sich als sie selbst'
gesetzt werden. Die Einstellung zeigt die folgende Darstellung:
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Lokale Sicherheil

einstellungen

Datei  Akkion  Ansicht 7

Bedienungsanleitung BlueEdit-Config
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~=1ol x|

€0 | BIXFE| 2

@ Sicherheitseinstellungen

{28 kontarichtlinien

{28 Lokale Richtlinien

8 Uberwachungstichtlinien

@ Zuweisen von Benutzerrechten
(8 sicherheitsoptionen

[ Richtlinien éffentlicher Schiiissel

-1 Richtlinien Fir Softwareeinschrankung

,g IP-Sicherheitsrichtlinien auf Lokaler Computer

Richtlinis _ #

ISicherheitseinsteIlung | :l

Microsoft-Netzwerk (Client): Kommunikation digital signieren {wenn Server zustimmt)

Eﬂ Microsoft-Netzwerk {Client): Unwverschlisseltes Kennwart an SMB-Server von Drittanbietern senden

icrosoft-Metzwerk. (Server): Clientverbindungen aufheben, wenn die Anmeldezeit Gberschritten wird

MicrosoFt—Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren {immer)

| Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (wenn Client zustimmt)

Microsoft—Netzwerk (Server): Leerlaufzeitspanne bis zum Anhalten der Sitzung

Netzwerksicherheit: Abmeldung nach Ablauf der Anmeldezeit erzwingen

| Metzwerksicherheit: Keine L&N Manager-Hashwerte For nachste Kennwortanderung speichern

Netzwerksicherheit: L&N Manager-Authentifizierungsebene

Netzwerksicherheit: Minimale Sitzungssicherheit far NTLM-53P-basierte Clients {einschlieflich sicherer RPC-Clients)

| Metzwerksicherheit: Minimale Sitzungssicherheit fir NTLM-55P-basierte Server (einschlieflich sicherer RPC-Server)

Netzwerksicherheit: Signaturanforderungen Fir LDAP-Clients

Netzwerkzugriff: Anonyme Aufzahlung von SaM-Konten nicht erlauben

NetzwerkzugriFF: Anonyre Aufzahlung von SAM-Konten und Freigaben nicht erlauben

Netzwerkzugriff: Anonyme SI0D-/Mamensibersetzung zulassen

Netzwerkzugriff: Die Yerwendung von 'Jeder'-Berechtigungen fir anonyme Benutzer erméglichen

Netzwerkzugriff Freigaben, auf die anonym zugegriffen werden kann
i il e LNg Uy

etzwerkzugriff: Mamed Pipes, auf die anonym zugegriffen werden kann
Netzwerkzugriff: Registrierungspfade, auf die won anderen Computern aus zugegriffen werden kann

Systemkrvptografie: FIP3-konformen Algorithmus Far Yerschidsselung, Hashing und Signatur verwenden
Systemobjekte: Grofi-/Kleinschreibung Fir Micht-Windows-Subsystere ignotisren

| Svstemobjekte: Standardberechtigungen interner Systemobjekte (z. B, symbolischer Yerkniipfungen) verst arken
wstemobjekbe: Standardbesitzer Fir Objekke, die von Mitgliedern der Administr atorengruppe erstellt werden

Uberwachung: Die Yerwendung des Sicherungs- und ‘Wiederherstellungsrechts Gberprifen
berwachung: System sofort herunterfahren, wenn Sicherheitsiberprifungen nicht protokoliert werden kinnen
Uberwachung: Zugriff auf globale Systemobjekke prifen

[ tierderherskalinaskansale : &ikamaticrhe adminickeative Anmeldunnen 71 lacsen

Metzwerkzugriff: Speicherung von Anmeldeinformationen oder MET-Passparts Fir die Netzwerkauthentifikation n...

Akkiviert
Deakkiviert
Akkiviert
Deakkiviert
Deakkiviert
15 Minuten
Deakkiviert
Deakkiviert
LM- und MTLM-Anw, ..
Kein Minimurn
Kein Mirirnurn

Signatur aushandeln
Akkiviert

Deakkiviert
Dexakkiviert
Deakkiviert
COMCFG,DFS$

COMMAP, COMNOD, .,
SystemiCurrentCon...
Deakkiviert
Deakkiviert

Akkiviert

Akkiviert
Objektersteller
Deakkiviert
Dexakkiviert —
Deakkiviert

Mesktiviert LI
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Beispiel fir DCOM - Einstellungen

Beispiel fur DCOM - Einstellungen

Beispiel fur DCOM - Einstellungen

Manchmal kann es sehr Zeitaufwendig sein bis alle Einstellungen auf dem OPC - Server und dem OPC - Client PC so sind,
das alles tber DCOM richtig funktioniert. Im folgenden sind einmal ein paar Bildschirmkopien von einer funktionsfahigen
Installation dargestellt. Neben dem im folgenden dargestellten sind natirlich auch die Hinweise in den vorherigen Kapiteln

zu DCOM und Firewall zu beachten.

Bei dem Beispiel sind alle PCs in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, also nicht in einer Doméane. Um die
Zugriffsberechtigungen zu vereinfachen wird auf allen PCs der gleiche Benutzer mit dem gleichen Passwort eingerichtet.
Hier wurde der Benutzer OPClnterop verwendet.

Wenn in einer Doméane gearbeitet wird, dann kann eine Gruppe eingerichtet werden, die fir die gemeinsame Nutzung

verwendet werden kann.

Die folgende Darstellung zeigt die generelle DCOM - Einstellung, wie sie fur ‘Arbeitsplatz’ bei DCOMCNFG eingestellt

werden.

Eigenschaften von Arbeitsplatz @E]

v DLCOM [Distributed COM) auf diesem Computer akiviereri

[ COM-nternetdienste auf diesem Computer aklivieren

Standardeigenzchaften der DCOM-K ommunik ation

Standardauthentifizierungzebene:

F.eine ﬂ

ausfilhren kinnen.

Standardidentitatswechselebene:

|dentifizieren j

wenn Authentifizierung venwendet wird und die
Standardidentitatawechzelebene nicht anonyr ist.

-

Standardpratokolle M5DTC COM-Standardsicherheit
Allgernein Optiohen Standardeigenzchaften

Die suthentifizierungzebene gibt die Sicherheit auf Paketebene an.

Die Identitatswechselebene gibt an, ob Anwendungen Aufrufer
erkennen und Yorgange unter Wenwendung der ldentitat des Clients

Sicherheit fir Verweisprotokollierung_kann bereitgestellt werden,

ok | [ Abbechen

Die folgenden zwei Einstellungen zeigen einmal die Gruppen- oder Benutzernamen, die eine Zugriffsberechtigung erhalten
sollen. Hier wurde mehren Benutzern und Gruppen eine Zugriffsberechtigung erteilt, als dieses unter DCOM - Einstellungen
(= see page 68) beschrieben wurde. Besonders wichtig ist die Berechtigung fir den Benutzer OPClnterop.

Zugriffsberechtigung Teill:
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Zugriffsberechtigung

Standardsicherheit

Gruppen- oder Benutzernamen:

ﬁ ANOMNYMOUS-ANMELDUNG
ﬁ Authentifizierte Benutzer
€5 INTERABKTIY

m Jeder

P INTr
S

Hinzufiigen... |

B

Entfernen |

Eerechtigungen fiir

Administrataren Zulassen

Wenueigern

Zugriffzberechtigung

O

oK | Abbrechen

Zugriffsberechtigung Teil2:

Zugriffsberechtigung

Standardsicherheit l

Gruppen- oder Benutzernamen:

!ﬁJeder

€7 NETZWERK

g OPC-Interop [FIRMA1244W0PC-Interop]
€7 SYSTEM

3

Hinzufiigen... |

B

Entfernen |

Berechtigungen fiir

Administrataren Zulassen

WYenueigern

Zugriffsberechtigung

O

0k | Abbrechen |

4.3 Einstellungen und Konfigurationen fir

Wichtig ist natirrlich auch die Startberechtigung flir OPClnterop, damit dieser auch BlueEdit starten darf. Aber auch den
anderen Gruppen und Benutzern wird die Startberechtigung erteilt.
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Startberechtigung E| El

Standardsicherheit ]

Gruppen- oder Benutzernamen:

€7 INTERAKTIY =

ﬁJeder
€7 NETZWERK.

ﬁ OPC-Interop [FIRMAT2440PC-Interop]
P
< b3

ﬂinzuf'u'gen...| Entfernen |

Eerechtigungen fiir ;
Adrikiztrataren Zulazzen  Wenweigern

Startberechtigung O

oK | Abbrechen

Beispiel fur DCOM - Einstellungen

Besonders wichtig ist das BlueEdit die folgende Einstellung erhalt. Dadurch wird gewahrleistet, das egal welcher Benutzer
den Server startet, dieser immer als von OPClnterop gestartet gilt. Dieses ist besonders wichtig fur die Funktionalitéat des

Callbacks vom Server zum Client.

Eigenschaften von MSI-OPC.DA.NET.Server¥rap|

Allgemeinl Ausf'u'hrungsortl Sicherheitl Endpunkte Identitat I

‘wielches Benutzerkonto soll venwendet werden, um diese &nwendung
auszufiihren’?

" Interaktiver Benutzer
" Benutzer, der die Arwendung startet

' Dieser Benutzer:

Benutzer: IDPC-Interop Durchsuchen... |

Kennwart: Ixxxxxxxxxxxxxxx

Fenmwort bestatigen:

=) Systembkonto [rur fiir Disnste]

x|

ok I Abbrechen Ubermehmen

Wichtig ist, das sich die Benutzer auf den Client - PCs genau mit diesen Benutzernamen und dem hier verwendeten
Passwort bei Windows anmelden. Statt sich generell mit diesem Benutzernamen und Passwort unter Windows anzumelden

kann bei Windows XP ggf. nur der OPC - Client unter diesem Benutzer gestartet werden.
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Probleme beim Remote - Zugriff

Probleme beim Remote - Zugriff

Wenn Probleme beim Remote - Zugriff auf BlueEdit auftreten, so werden normalerweise vom OPC - Client Fehlermeldungen
ausgegeben. Da nicht alle OPC - Clients die gleichen Meldungen ausgeben, kann im folgenden nur einige Hinweise
gegeben werden. Die vom jeweiligen OPC - Client spezifisch ausgegebenen Fehlermeldungen sind ggf. in der
Bedienungsanleitung des OPC - Clients beschrieben.

1. Zugriff verweigert beim Browsen nach BlueEdit

Der OPC - Client kann zwar den Remote - PC mit BlueEdit im Netzwerk finden, aber beim Versuch nach OPC - Servern dort
zu browsen wird der Zugriff verweigert. Wenn der OPC - Client zum Browsen das Programm OPCENUM der OPC -
Foundation verwendet, so sind wahrscheinlich die DCOM - oder Firewall - Einstellungen fir OPCENUM auf dem Remote -
PC nicht korrekt.

2. BlueEdit wird nicht gestartet

Der OPC - Client findet zwar BlueEdit kann ihn aber nicht starten. Wahrscheinlich ist die Startberechtigung fir BlueEdit auf
dem Remote - PC nicht richtig definiert. Dieses muss richtig bei den DCOM - Einstellungen definiert sein.

3. BlueEdit wird gestartet, es kann aber nicht richtig zugegriffen werden

Die DCOM Zugriffsberechtigungen sind nicht richtig eingestellt.

4. Gruppe oder "Subscription" anlegen schlagt fehlt

Der OPC - Client kann BlueEdit auf dem Remote - PC starten und auch nach den konfigurierten Items browsen. Synchrones
Lesen und Schreiben ist moglich, aber beim Anlegen einer Gruppe oder "Subscription” tritt eine Zugriffsverweigerung auf.
BlueEdit versucht einen Callback auszufuhren, aber darf nicht auf den OPC - Client zugreifen, weil die DCOM -
Einstellungen auf dem Client - PC nicht korrekt sind. Ggf. ist BlueEdit unter dem falschen Benutzer gestartet worden und
dieser hat keine Zugriffsberechtigungen auf dem Client - PC.

Version 1.2 76 26.11.2008



4.4 Endbenutzer - Lizenzvereinbarung Bedienungsanleitung BlueEdit-Config

Endbenutzer - Lizenzvereinbarung

Endbenutzer - Lizenzvereinbarung
Produkt: BlueEdit

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FUR SOFTWARE von Prozef3- und Maschinen-Automation GmbH
WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN: Dieser Endbenutzer-

Lizenzvertrag ("EULA") ist ein rechtsgliltiger Vertrag zwischen

Ihnen (entweder als naturlicher oder als einzelner juristischer

Person) und der Firma Prozel3- und Maschinen-Automation GmbH (folgend als PMA bezeichnet) dem Hersteller dieses
Softwareproduktes (folgend als SOFTWARE bezeichnet).

Indem Sie die SOFTWARE installieren, kopieren, downloaden,
darauf zugreifen oder sie anderweitig verwenden, erklaren Sie

sich damit einverstanden, durch die Bestimmungen dieses EULAs gebunden zu sein. Wenn Sie mit dieser nicht
einverstanden sind, so dirfen Sie die SOFTWARE nicht installieren, verwenden oder kopieren.

Beachten Sie jedoch bitte, dass jegliche Software, Dokumentation oder Webdienste, die in der SOFTWARE enthalten sind
oder auf die Uber die SOFTWARE zugegriffen werden kann und denen eigene Lizenzvertrage oder

Nutzungsbestimmungen beiliegen, diesen Vertrégen unterliegen und nicht diesem EULA. Die Bestimmungen eines
gedruckten EULAs, das der SOFTWARE mdglicherweise beiliegt, haben Vorrang vor den Bestimmungen jedes
Bildschirm-EULAs. Dieses EULA ist nur glltig und gewahrt die Endbenutzerrechte NUR, wenn die SOFTWARE original ist.

1. COPYRIGHT

Diese SOFTWARE ist Eigentum der Firma Proze3- und Maschinen-Automation GmbH und wird durch das
Urheberrechtsgesetz geschiitzt. Die Software wird nicht verkauft, sondern lizensiert.

2. LIZENZ

PMA gewahrt Ihnen fiir die SOFTWARE das Recht, diese auf einem einzigen Computer zu installieren und zu benutzen.

DIESE LIZENZ DARF NICHT GETEILT ODER AUF MEHREREN COMPUTERN GLEICHZEITIG VERWENDET WERDEN.
Die SOFTWARE darf nur auf einem einzigen COMPUTER, wie in diesem EULA ausgefihrt, verwendet werden. Sie sind
berechtigt, alle Ihre Rechte aus diesem EULA dauerhaft zu tGbertragen, vorausgesetzt, Sie behalten keine Kopien zuriick,
Sie ubertragen die SOFTWARE (einschlieRlich aller Komponenten, der Medien, aller Updates und dieses EULAS), und
der/die Empfanger/in stimmt den Bestimmungen dieses EULAs zu. Sofern die SOFTWARE ein Update ist, muss jede
Ubertragung auch alle frilheren Versionen der SOFTWARE umfassen.

3. OBLIGATORISCHE AKTIVIERUNG
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DIESE SOFTWARE ENTHALT TECHNOLOGISCHE MASSNAHMEN, DIE EINE NICHT LIZENZIERTE ODER ILLEGALE
VERWENDUNG DER SOFTWARE VERHINDERN SOLLEN. Die in diesem EULA gewéhrten Lizenzrechte sind auf die
ersten dreiBig (30) Tage nach lhrer ersten Nutzung der SOFTWARE beschrankt, es sei denn, Sie stellen Informationen
bereit, die fur die Aktivierung Ihrer lizenzierten Kopie auf die wahrend der Setupsequenz beschriebene Weise erforderlich
sind (es sei denn, der Hersteller hat die Aktivierung fur Sie vorgenommen).

Sie kénnen die SOFTWARE uber Internet oder Telefon aktivieren; hierbei fallen méglicherweise Verbindungsgebihren an.
Auf3erdem mussen Sie die

SOFTWARE mdglicherweise reaktivieren, falls Sie Ihre

Hardware oder das Betriebssystem andern. PMA verwendet diese MalRnahmen, um zu bestétigen, dass Sie eine legal
lizensierte Kopie der SOFTWARE haben. Wenn Sie keine lizensierte Kopie der SOFTWARE verwenden, sind Sie nicht
berechtigt, die SOFTWARE oder zukinftige Updates der SOFTWARE zu installieren. PMA erfasst bei diesem Vorgang
keine persodnlichen Informationen von Ihrem Computer.

4. Sicherungskopie

SIE SIND BERECHTIGT, EINE EINZIGE SICHERUNGSKOPIE DER SOFTWARE ANZUFERTIGEN.
DIESE EINE (1) SICHERUNGSKOPIE DURFEN SIE

AUSSCHLIESSLICH ZU ARCHIVIERUNGSZWECKEN ODER

ZUR REINSTALLATION DER SOFTWARE AUF DEM

COMPUTER VERWENDEN. SOFERN IN DIESEM EULA ODER DURCH DAS ORTLICHE RECHT NICHT
AUSDRUCKLICH ETWAS ANDERES VORGESEHEN IST, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, ANDERWEITIG KOPIEN DER
SOFTWARE ANZUFERTIGEN. SIE SIND NICHT BERECHTIGT, DIE CD ODER DIE SICHERUNGSKOPIE AN EINEN
ANDEREN BENUTZER ZU VERLEIHEN, ZU VERMIETEN, ZU VERLEASEN ODER ANDERWEITIG ZU

UBERTRAGEN.

Von der Dokumentation dirfen beliebig viele Kopien erstellt werden.

5. ZURUCKENTWICKLUNG

Es ist lhnen untersagt, die Software Zuriickzuentwickeln (Dekompilieren, Disassemblieren, ...) oder auf eine andere, in
dieser Vereinbarung nicht ausdrticklich erwéhnte Art und Weise zu benutzen.

6. SOFTWAREUBERTRAGUNG

Sie sind berechtigt diese SOFTWARE dauerhaft an dritte Personen zu Ubertragen. Die SOFTWARE wird als ein Produkt
lizensiert, weshalb Sie nicht berechtigt sind dessen Komponenten zu trennen. Daher muss die SOFTWARE vollstéandig unter
Aushéandigung aller Komponenten an den neuen Lizenznehmer Ubertragen werden. Dieser erklart sich im Moment der
Ubernahme mit dieser Lizenzvereinbarung einverstanden. Sie sind gezwungen evtl. vorhandene Kopien der SOFTWARE zu
zerstoren.

7. GULTIGKEIT DER LIZENZVEREINBARUNG
Diese Vereinbarung behélt Ihre Gultigkeit bis zu ihrer Kiindigung. Diese Vereinbarung endet, ohne das es einer vorherigen

Kindigung Bedarf, sobald Sie gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung versto3en. In diesem Fall sind Sie verpflichtet,
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alle Kopien der SOFTWARE zu zerstéren und die Original-SOFTWARE an den Hersteller zuriickzugeben.

8.AUSFUHRBESCHRANKUNGEN

Sie erkennen an, dass die SOFTWARE dem Exportrecht der USA unterliegt. Sie erklaren sich damit einverstanden, alle
anwendbaren internationalen und nationalen Gesetze einzuhalten, die fir die Produkte gelten, einschlieBlich der
Regelungen der USA zur Exportkontrolle (US Export Administration Regulations) sowie Beschrankungen im Hinblick auf
Endbenutzer, Endbenutzung und Bestimmungsort, die von der Regierung der USA und anderen Regierungen erlassen
wurden.

9. GARANTIEEINSCHRANKUNGEN

PMA gewabhrleistet, dass der Original-Datentrdger Uber einen Zeitraum von sechs Monaten ab Lieferdatum keine Material-
oder Herstellungsschaden bei normaler Benutzung aufweist. Innerhalb dieses Zeitraumes wird ein defekter Datentréager
kostenlos ersetzt.

WEITERGEHENDE GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE IN BEZUG AUF DEN DATENTRAGER UND DIE
DAZUGEHORIGEN MATERIALIEN, DEREN QUALITAT ODER TAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND
AUSGESCHLOSSEN.

Es wird darauf hingewiesen, dass es nach Stand der Technik nicht méglich ist, Computersoftware zu erstellen, die in allen
Anwendungsféllen fehlerfrei arbeitet. Es wird daher grundsatzlich keine Gewaéhr fur die Funktionalitdt der Software
Ubernommen.

9.1 HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Der Hersteller haftet in Féllen von Vorsatz, grober Fahrlassigkeit, bei Verletzung von Leib oder Leben sowie bei Anspriichen
nach dem Produkthaftungsgesetz nach den gesetzlichen Vorschriften. Eine weitergehende Haftung des Herstellers besteht
nicht. Dies gilt fir alle Haftungstatbesténde einschlie3lich unerlaubter Handlung.

9.2 ANSPRUCHE DES KUNDEN

Die gesamte Haftung des Herstellers und dessen Lieferanten und Ihr alleiniger Anspruch besteht nach Wahl des Herstellers
entweder (a) in der Rickerstattung des bezahlten Preises oder (b) in der Reparatur oder dem Ersatz der SOFTWARE, die
dieser Beschrankten Garantie nicht geniigt und zusammen mit einer Kopie lhrer Quittung an den Hersteller zurtickgegeben
wird. Diese Beschrankte Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der SOFTWARE auf einen Unfall, auf Missbrauch oder auf

fehlerhafte Anwendung zuriickzufihren ist. Fur die Ersatz-SOFTWARE wird entweder fir den Rest der urspriinglichen
Garantiefrist oder fiir drei3ig (30) Tage die oben beschriebene Garantie gewahrt, je nachdem, welcher Zeitraum langer ist.

9.3 KEINE WEITEREN GEWAHRLEISTUNGEN

Im grotmoglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang schlief3en der Hersteller und dessen Lieferanten alle
sonstigen Gewabhrleistungen in Bezug auf die SOFTWARE, die

beiliegenden schriftlichen Materialien und die beiliegende Hardware aus, unabh&ngig davon, ob sie ausdriicklich oder
konkludent gewahrt worden sind, einschlief3lich, aber nicht beschrankt auf konkludente Gewéhrleistungen im Hinblick auf
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Handelsublichkeit und Eignung flir einen bestimmten Zweck. Diese Beschrankte Garantie gewahrt Ihnen bestimmte Rechte.
Je nach Staat oder Rechtsordnung kénnen Sie moglicherweise weitere Rechte haben.

9.4 KEINE HAFTUNG FUR FOLGESCHADEN

Im gré3tmaoglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang sind der Hersteller und dessen Lieferanten in keinem
Fall haftbar fur irgendwelche Schaden welcher Art auch immer

(einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf spezielle, zuféllige, indirekte oder Folgeschaden wegen Personenschaden, aus
entgangenem Gewinn, Geschaftsunterbrechung, Verlust von geschéftlichen Informationen oder irgendwelchen anderen

Vermdgensschaden), die aus der Verwendung der SOFTWARE oder Hardware oder der Tatsache, dass sie nicht verwendet
werden kdnnen, entstehen, selbst wenn der Hersteller auf die Mdglichkeit solcher Schéden hingewiesen worden ist. In
jedem Fall beschrankt sich die gesamte Haftung des Herstellers und seiner Lieferanten unter allen Bestimmungen dieses
Vertrages auf den tatsachlich von lhnen fur die SOFTWARE gezahlten Betrag.

10. ANWENDBARES RECHT

Fir dieses in Deutschland erworbene Produkt findet deutsches Recht Anwendung. Wenn Sie das Produkt auBerhalb von
Deutschland erworben haben, gilt moglicherweise das lokal anwendbare Recht.

Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung unglltig ist oder gegen geltendes Recht versttR3t, lasst dies die Gultigkeit der
anderen Bestimmungen unberihrt
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