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1 Bedienungsanleitung BlueEdit

Einleitung

Einleitung

BlueEdit ist ein Programmeditor fir die Gerate KS108, KS98, KS98-1 und KS90-1. Mit Hilfe von BlueEdit kdnnen Rezepte in
die Geréte geschrieben und aus den Geréaten gelesen werden.
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Bedienungsanleitung BlueEdit 1.1 Installation

1.1 Installation

Installation

Siehe hierzu Hilfe bzw. die Bedienungsanleitung des Konfigurators fiir BlueEdit.
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1.2 Systemanforderungen Bedienungsanleitung BlueEdit

Systemanforderungen

Systemanforderungen

Die Software ist unter den Betriebssystemen Windows 2000 und XP lauffahig. Ob es auch noch unter Windows NT, 95, 98
und ME lauffahig ist wurde nicht getestet und es gibt daflir auch keinen Unterstiitzung durch MSindustrie Software GmbH.

Neben dem richtigen Betriebssystem ist auch wichtig, das .NET .- Framework (ab Version 2.0) installiert ist. Ansonsten wird
empfohlen mindestens folgende Hardware einzusetzen:

PC ( Pentium IV >= 2 GHz)

>= 1024 MB RAM

>= 40 GB Harddisk

CD oder DVD - Laufwerk

optional ein CD oder DVD - Brenner zur Datensicherung

VGA - Karte und Monitor (Auflésung 1024*768 mit 256 Farben oder besser)
serielle Schnittstelle(n) (wenn RS232, dann zusatzlich Konverter nach RS422)
gof. Profibuskarte(n), wenn Profibusgeréate angeschlossen werden sollen
Ethernet - Anschluss

USB - Ports an der Front

Besonders bei mehr als 100 Items, viele Historiengruppen, Speicherintervall von kleiner 10 Sekunden, sollte ein PC mit
ausreichender Leistung eingesetzt werden.
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Bedienungsanleitung BlueEdit 1.3 Allgemeine Bedienungsweise

Allgemeine Bedienungsweise

Allgemeine Bedienungsweise

Beim Arbeiten mit Programm sollten folgende Hinweise beachtet werden, da es das Arbeiten mit dem Programm erleichtert.
Meistens wird das Programm mit mehreren Fenstern dargestellt.

Das Programm verfiigt Uber eine Meniizeile, mittels der die wichtigsten Funktionen aufgerufen werden kénnen. Unterhalb
der MenUzeile befindet sich eine Symbolleiste. Wird der Mauszeiger auf eines der Symbole der Symbolleiste positioniert, so
wird ein kurzer Hilfstext eingeblendet, der die Funktion des Symbols beschreibt, die ausgefihrt wird, falls mit der linken
Maustaste auf das Symbol geklickt wird.

Sind eine oder auch mehrere Darstellungen angewahlt, so befinden sich unterhalb der Symbolleiste die Fenster dieser
Darstellungen. Jedes dieser Fenster hat einen Titelbalken, der die Funktion kurz beschreibt. Immer dort wo es sinnvoll ist,
hat jedes Fenster ein eigenes Kontextmeni, das als Popup eingeblendet wird, wenn die rechte Maustaste betétigt wird.
Dazu ist der Mauszeiger in das entsprechende Fenster zu positionieren und anschlie3end die rechte Maustaste zu driicken.

Symbolleiste
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1.3 Allgemeine Bedienungsweise Bedienungsanleitung BlueEdit Statuszeile

Statuszeile

Statuszeile

Das Programm verfiigt Uber eine Statuszeile, aus das aktive Projekt, der Zustand von BlueEditOPCServer (ggf. auch eines
anderen OPCServers), die Kommunikatation mit den angeschlossenen Geraten und die aktuelle Uhrzeit enthommen werden
kann. Die Statuszeile kann z.B.: wie folgt aussehen:

I BKEives Projekt: Inter opLakeForest [ DerServerlauft nommal.. 23.03.2008 15:32:13 || oKz || | I 23.03.2008

Die Information Uiber Serverstatus und iber die Kommunikation sollten griin hinterlegt sein, wenn alles in Ordnung ist. Wird
eine dieser Informationen mit einer anderen Farbe hinterlegt sein, so liegt eine Stérung vor. Durch einen Doppelklick mit der
linken Maustaste auf eines dieser Felder o6ffnet eine Bildschirmseite aus der weitere Informationen entnommen werden
kdnnen.
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2 Bedienungsanleitung BlueEdit

Arbeiten mit dem Programmeditor
BlueEdit

Arbeiten mit dem Programmeditor BlueEdit
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Bedienungsanleitung BlueEdit 2.1 Aligemeines

Allgemeines

Allgemeines

Nachdem die Grundeinstellungen des Programmeditors mit dem Konfigurator vorgenommen wurden, kdnnen nun Rezepte
erstellt werden. Grundeinstellungen sind:

Schnittstelle und Kommunikationsparameter

Speicherverzeichnis und —name der Rezepte auf dem PC und im KS 108easy, und die Einstellungen zu den Rezepten, wie
Anzahl und Name oder Spuren, usw.

HINWEIS!

« Beim Offnen des Programmeditors wird grundsatzlich das zuletzt mit dem Konfigurator aufgerufene Projekt als Grundlage
zur Rezepterstellung verwendet.

« Im Programmeditor kann tber <Datei><Projekt wahlen> ein anderes Projekt zur
» Rezepterstellung ausgewahlt werden.

« Anderungen einer Konfiguration werden im Programmeditor erst nach erneutem Offnen tibernommen. Wird also wahrend
der Rezepterstellung die Konfiguration gedndert, so muss das Rezept gespeichert, der Editor geschlossen und erneut
gedffnet werden.

« Eine giltige Lizenznummer kann sowohl im Konfigurator als auch im Programmeditor unter <Hilfe><Lizenzinfo>
eingegeben werden. Bei Fehlen einer Lizenz-Nr. kdnnen Rezepte weder an Zielgerate libertragen noch ausgelesen
werden. Ebenso ist der Import / Export von Rezepten nicht moglich.
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2.1 Aligemeines Bedienungsanleitung BlueEdit Definitionen

2.1.1 Definitionen

Definitionen

In einem Projekt kbnnen mehrere Zielgerate (KS 108easy) enthalten sein. Projekte werden mit dem Konfigurator erstellt.

BueHit: Alle Fogrammgeber
Konfiguration / Projekt aus “Fogrammer” Rezeptiasse
£
Datei  Bearbeiten  Hi
i S ﬂnq gy amier —n-_nu FEN []rezept: keramic R T a =

'I

002_Keramik

Rr \
|Fc_§_3 e _— ‘ 999
Lledal il : R : -
RERRELEG] : s l . ]

%grameEber . 001_Backsteine
Unterschiedliche Rezepte fur einen Pogramm-
Anzahlen von Souren : geberhaben dieselbe Anzahl
(analog / digital) von Spuren (analog / digital)
sind maéglich

Fir jede IRAdresse
ein Gerat anlegen

Abb. 27: Konfigurationsprojekt im Programmeditor

Innerhalb Zielgerates (KS 108easy) kdnnen mehrere Programmgeber enthalten sein (z.B. Gluhofen, Brennofen,...). Jeder
Programmgeber hat eine feste individuelle Anzahl von Spuren. Fir jeden Programmgeber kann eine eigene Datenbank (PC)
und ein eigenes Rezeptverzeichnis im KS 108 angelegt werden.

Rezepte sind Programmgebern fest zugeordnet und haben immer dessen Anzahl / Art Spuren! Rezepte unterscheiden sich
in der Art der zu behandelnden Produkte (Ziegel, Pfanne, Keramik, ...) und damit in der Anzahl der Segmente.

Rezepte innerhalb einer Datenbank haben eine eindeutige Nummer (000...999) und kdnnen im KS 108 sowohl Uber diese
Nummer als auch Uber den Rezeptnamen ausgewdahlt werden. Die Rezept-Nr. wird im KS 108 nur bei der Anwahl des
Rezeptes dargestellt; auf den Bedienseiten erscheint sie nicht.

Im Programmeditor wird das Rezept Uiber Programmgeber und Rezeptnummer eindeutig ausgewahlt.

Uber die Zuordnung des Programmgebers zu einem Gerét ist auch die Zieladresse (IP) des KS 108easy festgelegt. Deshalb
kann das Ubertragen oder Laden von Rezepten an das Zielgeréat ohne die Eingabe weiterer Parameter erfolgen.
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Bedienungsanleitung BlueEdit

2.2 Offnen des Programmeditors BlueEdit

2.2 Offnen des Programmeditors BlueEdit

Offnen des Programmeditors BlueEdit

Den Programmeditor finden Sie im Startmeni unter <Start><Programme><PMA Tools><BlueEdit><BlueEdit>. Es erscheint

ein Startbild
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Abb. 28: Startbildschirm und Auswahl des Programmgebers
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2.3 Neues Rezept anlegen Bedienungsanleitung BlueEdit

2.3 Neues Rezept anlegen

Neues Rezept anlegen

Legen Sie als erstes ein neues Rezept an. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:
1. Wéhlen Sie den Programmgeber aus, fur den ein Rezept erstellt werden soll (Abb. 29), Mauszeiger).

2. Offnen Sie eine neue Tabelle entweder iiber <Datei><Neu> oder (iber die Schaltflache (Abb 30).

BB BlueEdit

Datei  Bearbeiten  Hilfe

| | |
Abb. 29: Neues Rezept anlegen

3. Geben Sie in dem dann folgenden Dialogfenster Rezeptname (Programm) sowie eine eindeutige Rezeptnummer an
(Rezept-Nr. 1...999).

Uber die Rezeptnummer kann sowohl per Engineering als auch lber die Bedienung im KS108 das Rezept ausgewahlt
werden. Die Nummer erscheint nicht in der Anzeige des laufenden Programms.

4. Nach Bestatigen mit ,OK* kann entschieden werden, ob Anderungen des vorher aktiven Rezepts (z.B. importiertes
Rezept, <Datei><Datenimport>) lbernommen werden sollen oder nicht.

Sicherheitsabfrage

Abb. 30: Speichern der Rezeptanderung bevor dem Offnen eines neuen Rezepts

5. Nach Bestatigen mit ,OK" kann entschieden werden, ob die Parameter des vorher aktiven Rezepts (z.B. importiertes
Rezept, <Datei><Datenimport>) ibernommen werden sollen oder nicht.

26.11.2008 11 Version 1.2



Bedienungsanleitung BlueEdit 2.3 Neues Rezept anlegen

Sicherheitsabfrage ; X|

'@ Sollen die Daten vom aktuellen Programm Ubernommen werden?

Ja MNein |

s

Abb. 31: Ubernahme von Parametern in ein neues Rezept

Gemal dem Beispiel wird fur den Programmgeber ,Brennofen” jetzt das erste Rezept ,Keramik" erstellt.

PN BlueEdit

Datei  Eearbeiten  Hife

HIE ™= | _ = B B S S @ | Programmer; |SESIEEE Rezept: Keramik, = Mr.:o ool =

Abb. 32: Ausgefilite Kopfzeile fur das Rezept

HINWEIS!

Wenn im Folgenden Rezepte fir unterschiedliche Produkte definiert werden sollen, ist es sinnvoll, fur jede Produktklasse
einen anderen Zahlenbereich vorzusehen, z.B.

* Bodenfliesen 1... 99
* Wandfliesen 100...199
* Waschbecken 200...299

etc.
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2.3 Neues Rezept anlegen Bedienungsanleitung BlueEdit Segmente einfiigen / kopieren / ldschen

Segmente einfligen / kopieren / lI6schen

Segmente einfiigen / kopieren / |6dschen
Uber das Kontextmenii, das liber die rechte Maustaste aufgerufen wird, kénnen Segmente geandert werden:

Segmente l6schen:

Die Zeile wird geldscht, die nachfolgenden Segmente werden eine Zeile nach oben gertickt.

Neues Segment einfiigen:

Ein neues Segment wird mit den Standardeinstellungen einfigt. Alle folgenden Zeilen werden um eine Zeile nach unten
verschoben.

Segment kopieren/einfligen:

Ein vorhandenes Segment wird kopiert und kann an anderen Stellen eingefligt werden. Das markierte Segment wird beim
Einfligen Uberschrieben! Soll das Rezept um das kopierte Segment erganzt, also das kopierte Segment zwischen zwei
vorhandenen Segmenten eingesetzt werden, muss vorher an dieser Stelle ein neues Segment eingefiigt werden!
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Bedienungsanleitung BlueEdit 2.4 Rezept ausflllen

2.4 Rezept ausfullen

Rezept ausfiillen

Es erscheint zunéchst ein leeres Rezeptblatt, in dessen Tabelle (oberer Teil) die eingerichteten Spuren waagerecht und die
Segmente senkrecht angeordnet sind. Die erste Spur in der Tabelle istimmer die ,Masterspur* !

Analog- und Steuerspuren werden von den im Prozess vorhandenen Aggregaten und physikalischen Grof3en vorgegeben,
daher bereits im KS108 Engineering mit Namen und Einheit definiert und werden automatisch (aus der XML-Datei) in die
Tabelle tbernommen.

Anzahl und Art der Segmente sind von dem zu behandelnden Produkt abh&ngig. Segment sind gleichzusetzen mit
Bearbeitungsschritten oder Prozessphasen wéhrend eines Chargenverlaufes und werden daher erst im Rezept definiert.

In der Spalte Total wird die Gesamtzeit der Masterspur angezeigt. Aus Gradienten und dem Endwert eines Segmentes wird
die Segmentzeit automatisch berechnet. Die Gesamtzeit gilt ebenfalls fir alle Steuerspuren.

BB BlueEdit =1
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Abb. 33: Leeres Rezeptblatt
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2.5 Praktische Tipps zum Ausfullen der Bedienungsanleitung BlueEdit

Praktische Tipps zum Ausfullen der Tabelle

Praktische Tipps zum Ausfillen der Tabelle:

1. Legen Sie zunachst die Segmentart fiir alle Segmente der Masterspur fest (erste Analogspur; hier Ofen-Temperatur) und
geben Sie den Segmenten Namen. Die Tabelle erweitert sich automatisch um jeweils eine Zeile.

Das erste Segment (Zeile 0) ist das Reset-Segment und bestimmt den Anfangszustand aller Spuren (vor Start des
Programms), das letzte Segment bestimmt das Ende des Programms (Ende-Segment)

2. GebenSie dann den Startwert fiir die Spuren ein (Zeile 0, Spalte Endwert).

3. Geben Sie dann Segmentzeiten, Endwerte und Bandbreiten fiir die Masterspur ein (erste Spur). Die Definition der
Segmentarten finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Zielgerates (hier KS 108easy). Der erwartete Verlauf der Spur
wird gleichzeitig im unteren Teil grafisch dargestellt.

HINWEIS!
Je nach Segmenttyp (-art) ist entweder die Segmentzeit oder ein Gradient einzugeben.

Nicht &nderbare Felder werden grau hinterlegt. Fur Haltesegmente wird automatisch der Endwert des Vorgéngersegmentes
Ubernommen.

Bandbreiten sind ausgeschaltet, wenn das entsprechende Feld leer ist. Eine ,0“ bedeutet, dass die wirksame Bandbreite
gleich Null ist (jede Abweichung wurde das Programm unterbrechen)!

4. Definieren Sie dann die Slavespuren analog zur Masterspur.
HINWEIS!
Wenn im Konfigurator fiir eine analoge Slavespur ,Ubernahme von Zeit 1“ angeklickt

wurde, dann wird die Spalte ,Zeit* im Programmeditor ausgeblendet. Es wird automatisch die Zeit der Masterspur (Spur 1)
Ubernommen.

5. Als letztes werden Steuerspuren definiert. Steuerspuren sind fest an die Segmentierung der Masterspur gekoppelt.
Innerhalb eines Segmentes kann fiir jede Steuerspur eine Verzdogerung und eine Schaltzeit eingestellt werden.

Die rechte Skala der Grafik zeigt die Nummern der Steuerspuren. D.h. die digitale Spur 3 ,Klappe unten® im Beispiel wird als
Wert 3 dargestellt.
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Bedienungsanleitung BlueEdit 2.6 Rezept speichern

Rezept speichern

Rezept speichern

Unter <Datei><Speichern> bzw. mit dem Speichersymbol wird das Rezept gespeichert. Mit

<Datei><Speichern unter> kann das Rezept unter neuem Namen und neuer Rezept-Nr. gespeichert werden.
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2.7 Rezept loschen Bedienungsanleitung BlueEdit

2.7 Rezept ldschen

Rezept I6schen

Unter <Datei><Ldschen> bzw. mit dem Mulleimersymbol wird das Rezept geléscht.
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Bedienungsanleitung BlueEdit 2.8 Rezept umbenennen

Rezept umbenennen

Rezept umbenennen

Unter <Datei><Rezept umbenennen> kann das Rezept umbenannt werden. Es wird unter der gleichen Zahlnummer
eingetragen.

HINWEIS!

Wenn in BlueEdit ein Rezept umbenannt wird, wird bei der Ubertragung an das Gerét dieses Rezept mit gewahlten Nummer
und dem neuen Namen Ubertragen. Ein bereits an das Gerat geschicktes Rezept mit dem alten Namen wird damit ungiiltig,
es muss manuell geléscht werden!
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2.9 Bearbeiten von Rezepten Bedienungsanleitung BlueEdit

Bearbeiten von Rezepten

Bearbeiten von Rezepten

Ein zu bearbeitendes Rezept wird iber Programmer und Rezept bzw. Programmer und Nr. ausgewahlt und kann dann wie
beschrieben bearbeitet werden.
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Bedienungsanleitung BlueEdit

2.10 Import / Export von Rezepten

2.10 Import / Export von Rezepten

Import / Export von Rezepten

Uber <Datei><Datenexport> kénnen Rezepte als Textdateien gespeichert und z.B. versendet werden. Ebenso konnen auf

dieses Weise erhaltene Rezepte Uber <Datei><Datenimport> eingelesen werden.
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Abb. 34: Ausgefiilites Rezeptblatt mit grafischer Darstellung der Spuren

Beim Datenexport wird das gerade aktuell in BlueEdit dargestellte Telegramm exportiert. Als

Voreinstellung wird fir den

Dateinamen Rezeptnummer_Rezeptname.txt vorgegeben. Dieser kann nach Bedarf gedndert werden.

Beim Import wird die gewéhlte Rezeptdatei in das aktuell in BlueEdit aktive Rezept importiert. Haben Importdatei und aktives
Rezept eine unterschiedliche Konfiguration, so wird ggf. nicht alles importiert. Nach dem Import sollte das Rezept also

unbedingt noch einmal geprift werden.
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2.11 Rezept an KS108 ubertragen / aus Bedienungsanleitung BlueEdit

2.11 Rezept an KS108 uUbertragen / aus KS108
laden

Rezept an KS108 Ubertragen / aus KS108 laden

Uber die Schaltflachen a5 der Symbolleiste kann das aktive (in der Anzeige befindliche) Rezept an ein Gerat (KS 108)
Ubertragen werden. Die IP-Adresse des Gerates wurde in der Konfiguration eingestellt. Auf die gleiche Weise erfolgt das
Auslesen eines Rezeptes aus einem Gerét.

‘!‘) Soll das Rezept 001_Backsteine.prf vom K5108 geschrieben werden?

Ja Mein |

Abb. 35: Senden des Rezeptes in den KS108

HINWEIS!

Um ein Rezept aus einem Gerat lesen zu kénnen, missen alle Kommunikationsparameter passend im Konfigurator
eingestellt sein. Zusétzlich missen der Rezeptname und die Nummer im Programmeditor angelegt sein (Ubereinstimmend).
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Bedienungsanleitung BlueEdit 2.12 Rezept an die Simulation Sim108

Rezept an die Simulation Sim108
Ubertragen / aus der Sim108 laden

Rezept an die Simulation Sim108 Ubertragen / aus der Sim108 laden

Ist Uber das Menl <Extras><Kommunikation mit dem Gerat > ausgewahlt, so kénnen Rezepte Uber die Schaltflachen

QA B der Symbolleiste zum Gerat gesendet oder aus dem Gerat gelesen werden. Das ist die Grundeinstellung des
BlueEdit. Angezeigt wird am rechten Rand der Symbolleiste das Icon fir die Ubertragung zum Gerét:

o N
Abb. 36: Kommunikation zum Gerat KS108

Ebenso kdnnen Rezepte an die Geratesimulation des KS108 easy Ubertragen werden. Wahlen Sie dazu
<Extras><Kommunikation mit der Simulation >. Die Kommunikation wird auf die Simulation umgestellt, angezeigt durch das
folgende Icon am rechten Rand der Symbolleiste:

& BN

Abb. 37: Kommunikation zur Simulation Sim108 8

Falls die Simulation nicht automatisch richtig angesprochen wird, kénnen die Simulationseinstellungen geéndert werden.
Waéhlen Sie dazu <Extras><Einstellungen Simulation>. Es 6ffnet sich ein Dialog, in dem die

Einstellungen zur Kommunikation mit der Simulation Sim108 kontrolliert und, falls erforderlich, angepasst werden kdnnen.
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2.13 Details im Trend: Zoomen und Bedienungsanleitung BlueEdit

2.13 Detalls Im Trend: Zoomen und Werte
ablesen

Details im Trend: Zoomen und Werte ablesen

Kontrollieren Sie Werte der Kurven, indem Sie den Cursor (kleines griines Dreieck unter der linken Skala) an die
gewulnschte Position ziehen. Angezeigt werden die Werte aller Spuren.

—— DienTemperats  —8— | ik —de— 2K ¥ Lidter Flzpoe aben == = Flappe wkes Umbst:
450 =
400 ]
. ___—_‘__’——’—’-_‘-_-_

Snaing frack

| . A D L I R B R S [ I I
[uagsakin] 0o rornan 101200
ershi = IESER Irnerceordisk = 157,00
2 bahan = B50.00 Liifler =
Kl n=0 Klzpoe ren =0
Un
Active projact KSi09sesy OL | The sereer s ruming necmally, 11092008 155352 || [waita [ ] 11.09.2008 15:55:55

Abb. 38: Werte ablesen an beliebrigen Stellen mit dem "Cursor"

Sehen Sie sich die Kurven genauer an, indem Sie mit gedrickter Alt-Taste mit der linkem Maustaste ein Rechteck
aufziehen, das Sie genauer ansehen mdchten.
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Abb. 39: [Alt] + linkem Mausklick fiir Vergrof3ern, [Alt] + rechter Mausklick fir Normalansicht
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Ausdrucken als PDF

Ausdrucken als PDF

Die Tabelle jeder Analogspur wird auf eine separate Seite gedruckt. Steuerspuren werden paarweise auf

einer Seite zusammengefasst. Die Grafik erscheint auf der letzten Seite.
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Anhang

Anhang
Im Anhang sind einige nutzliche Hinweise und Tipps angegeben. Dieses Kapitel enthélt folgende Themen:

. Dateien und Verzeichnisse

. Fehleranalyse

. Einstellungen und Konfigurationen fir den Remote - Zugriff
. Firewall - Einstellungen

DCOM - Einstellungen

. Weitere Sicherheitseinstellungen

N o g A W N R

. Endbenutzer Lizenzvereinbarung (EULA)
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Endbenutzer - Lizenzvereinbarung

Endbenutzer - Lizenzvereinbarung
Produkt: BlueEdit

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FUR SOFTWARE von MSIndustrie Software GmbH
WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN: Dieser Endbenutzer-

Lizenzvertrag ("EULA") ist ein rechtsgliltiger Vertrag zwischen

Ihnen (entweder als naturlicher oder als einzelner juristischer

Person) und der Firma MsSindustrie Software GmbH (folgend als MSIND bezeichnet) dem Hersteller dieses
Softwareproduktes (folgend als SOFTWARE bezeichnet).

Indem Sie die SOFTWARE installieren, kopieren, downloaden,
darauf zugreifen oder sie anderweitig verwenden, erklaren Sie

sich damit einverstanden, durch die Bestimmungen dieses EULAs gebunden zu sein. Wenn Sie mit dieser nicht
einverstanden sind, so diirfen sie die SOFTWARE nicht installieren, verwenden oder kopieren.

Beachten Sie jedoch bitte, dass jegliche Software, Dokumentation oder Webdienste, die in der SOFTWARE enthalten sind
oder auf die Uber die SOFTWARE zugegriffen werden kann und denen eigene Lizenzvertrage oder

Nutzungsbestimmungen beiliegen, diesen Vertrégen unterliegen und nicht diesem EULA. Die Bestimmungen eines
gedruckten EULAs, das der SOFTWARE mdglicherweise beiliegt, haben Vorrang vor den Bestimmungen jedes
Bildschirm-EULAs. Dieses EULA ist nur glltig und gewahrt die Endbenutzerrechte NUR, wenn die SOFTWARE original ist.

1. COPYRIGHT

Diese SOFTWARE ist Eigentum der Firma MSIndustrie Software GmbH und wird durch das Urheberrechtsgesetz geschitzt.
Die Software wird nicht verkauft, sondern lizensiert.

2. LIZENZ

MSInd gewahrt Ihnen fur die SOFTWARE das Recht, diese auf einem einzigen Computer zu installieren und zu benutzen.

DIESE LIZENZ DARF NICHT GETEILT ODER AUF MEHREREN COMPUTERN GLEICHZEITIG VERWENDET WERDEN.
Die SOFTWARE darf nur auf einem einzigen COMPUTER, wie in diesem EULA ausgefihrt, verwendet werden. Sie sind
berechtigt, alle Ihre Rechte aus diesem EULA dauerhaft zu tGbertragen, vorausgesetzt, Sie behalten keine Kopien zuriick,
Sie ubertragen die SOFTWARE (einschlieRlich aller Komponenten, der Medien, aller Updates und dieses EULAS), und
der/die Empfanger/in stimmt den Bestimmungen dieses EULAs zu. Sofern die SOFTWARE ein Update ist, muss jede
Ubertragung auch alle frilheren Versionen der SOFTWARE umfassen.

3. OBLIGATORISCHE AKTIVIERUNG
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DIESE SOFTWARE ENTHALT TECHNOLOGISCHE MASSNAHMEN, DIE EINE NICHT LIZENZIERTE ODER ILLEGALE
VERWENDUNG DER SOFTWARE VERHINDERN SOLLEN. Die in diesem EULA gewéhrten Lizenzrechte sind auf die
ersten dreiBig (30) Tage nach lhrer ersten Nutzung der SOFTWARE beschrankt, es sei denn, Sie stellen Informationen
bereit, die fur die Aktivierung Ihrer lizenzierten Kopie auf die wahrend der Setupsequenz beschriebene Weise erforderlich
sind (es sei denn, der Hersteller hat die Aktivierung fur Sie vorgenommen).

Sie kénnen die SOFTWARE uber Internet oder Telefon aktivieren; hierbei fallen méglicherweise Verbindungsgebihren an.
Auf3erdem mussen Sie die

SOFTWARE mdglicherweise reaktivieren, falls Sie Ihre

Hardware oder das Betriebssystem andern. MSind verwendet diese Mal3nahmen, um zu bestétigen, dass Sie eine legal
lizensierte Kopie der SOFTWARE haben. Wenn Sie keine lizensierte Kopie der SOFTWARE verwenden, sind Sie nicht
berechtigt, die SOFTWARE oder zukinftige Updates der SOFTWARE zu installieren. MSInd erfasst bei diesem Vorgang
keine persodnlichen Informationen von Ihrem Computer.

4. Sicherungskopie

SIE SIND BERECHTIGT, EINE EINZIGE SICHERUNGSKOPIE DER SOFTWARE ANZUFERTIGEN.
DIESE EINE (1) SICHERUNGSKOPIE DURFEN SIE

AUSSCHLIESSLICH ZU ARCHIVIERUNGSZWECKEN ODER

ZUR REINSTALLATION DER SOFTWARE AUF DEM

COMPUTER VERWENDEN. SOFERN IN DIESEM EULA ODER DURCH DAS ORTLICHE RECHT NICHT
AUSDRUCKLICH ETWAS ANDERES VORGESEHEN IST, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, ANDERWEITIG KOPIEN DER
SOFTWARE ANZUFERTIGEN. SIE SIND NICHT BERECHTIGT, DIE CD ODER DIE SICHERUNGSKOPIE AN EINEN
ANDEREN BENUTZER ZU VERLEIHEN, ZU VERMIETEN, ZU VERLEASEN ODER ANDERWEITIG ZU

UBERTRAGEN.

Von der Dokumentation dirfen beliebig viele Kopien erstellt werden.

5. ZURUCKENTWICKLUNG

Es ist lhnen untersagt, die Software Zuriickzuentwickeln (Dekompilieren, Disassemblieren, ...) oder auf eine andere, in
dieser Vereinbarung nicht ausdrticklich erwéhnte Art und Weise zu benutzen.

6. SOFTWAREUBERTRAGUNG

Sie sind berechtigt diese SOFTWARE dauerhaft an dritte Personen zu Ubertragen. Die SOFTWARE wird als ein Produkt
lizensiert, weshalb Sie nicht berechtigt sind dessen Komponenten zu trennen. Daher muss die SOFTWARE vollstéandig unter
Aushéandigung aller Komponenten an den neuen Lizenznehmer Ubertragen werden. Dieser erklart sich im Moment der
Ubernahme mit dieser Lizenzvereinbarung einverstanden. Sie sind gezwungen evtl. vorhandene Kopien der SOFTWARE zu
zerstoren.

7. GULTIGKEIT DER LIZENZVEREINBARUNG

Diese Vereinbarung behélt Ihre Gultigkeit bis zu ihrer Kiindigung. Diese Vereinbarung endet, ohne das es einer vorherigen

Kindigung Bedarf, sobald Sie gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung versto3en. In diesem Fall sind Sie verpflichtet,
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alle Kopien der SOFTWARE zu zerstéren und die Original-SOFTWARE an den Hersteller zuriickzugeben.

8.AUSFUHRBESCHRANKUNGEN

Sie erkennen an, dass die SOFTWARE dem Exportrecht der USA unterliegt. Sie erklaren sich damit einverstanden, alle
anwendbaren internationalen und nationalen Gesetze einzuhalten, die fir die Produkte gelten, einschlieBlich der
Regelungen der USA zur Exportkontrolle (US Export Administration Regulations) sowie Beschrankungen im Hinblick auf
Endbenutzer, Endbenutzung und Bestimmungsort, die von der Regierung der USA und anderen Regierungen erlassen
wurden.

9. GARANTIEEINSCHRANKUNGEN

MSInd gewabhrleistet, dass der Original-Datentréger tUber einen Zeitraum von sechs Monaten ab Lieferdatum keine Material-
oder Herstellungsschaden bei normaler Benutzung aufweist. Innerhalb dieses Zeitraumes wird ein defekter Datentréager
kostenlos ersetzt.

WEITERGEHENDE GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE IN BEZUG AUF DEN DATENTRAGER UND DIE
DAZUGEHORIGEN MATERIALIEN, DEREN QUALITAT ODER TAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND
AUSGESCHLOSSEN.

Es wird darauf hingewiesen, dass es nach Stand der Technik nicht méglich ist, Computersoftware zu erstellen, die in allen
Anwendungsféllen fehlerfrei arbeitet. Es wird daher grundsatzlich keine Gewaéhr fur die Funktionalitdt der Software
Ubernommen.

9.1 HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Der Hersteller haftet in Féllen von Vorsatz, grober Fahrlassigkeit, bei Verletzung von Leib oder Leben sowie bei Anspriichen
nach dem Produkthaftungsgesetz nach den gesetzlichen Vorschriften. Eine weitergehende Haftung des Herstellers besteht
nicht. Dies gilt fir alle Haftungstatbesténde einschlie3lich unerlaubter Handlung.

9.2 ANSPRUCHE DES KUNDEN

Die gesamte Haftung des Herstellers und dessen Lieferanten und Ihr alleiniger Anspruch besteht nach Wahl des Herstellers
entweder (a) in der Rickerstattung des bezahlten Preises oder (b) in der Reparatur oder dem Ersatz der SOFTWARE, die
dieser Beschrankten Garantie nicht geniigt und zusammen mit einer Kopie lhrer Quittung an den Hersteller zurtickgegeben
wird. Diese Beschrankte Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der SOFTWARE auf einen Unfall, auf Missbrauch oder auf

fehlerhafte Anwendung zuriickzufihren ist. Fur die Ersatz-SOFTWARE wird entweder fir den Rest der urspriinglichen
Garantiefrist oder fiir drei3ig (30) Tage die oben beschriebene Garantie gewahrt, je nachdem, welcher Zeitraum langer ist.

9.3 KEINE WEITEREN GEWAHRLEISTUNGEN

Im grotmoglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang schlief3en der Hersteller und dessen Lieferanten alle
sonstigen Gewabhrleistungen in Bezug auf die SOFTWARE, die

beiliegenden schriftlichen Materialien und die beiliegende Hardware aus, unabh&ngig davon, ob sie ausdriicklich oder
konkludent gewahrt worden sind, einschlief3lich, aber nicht beschrankt auf konkludente Gewéhrleistungen im Hinblick auf
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Handelsublichkeit und Eignung flir einen bestimmten Zweck. Diese Beschrankte Garantie gewahrt Ihnen bestimmte Rechte.
Je nach Staat oder Rechtsordnung kénnen Sie moglicherweise weitere Rechte haben.

9.4 KEINE HAFTUNG FUR FOLGESCHADEN

Im gré3tmaoglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang sind der Hersteller und dessen Lieferanten in keinem
Fall haftbar fur irgendwelche Schaden welcher Art auch immer

(einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf spezielle, zuféllige, indirekte oder Folgeschaden wegen Personenschaden, aus
entgangenem Gewinn, Geschaftsunterbrechung, Verlust von geschéftlichen Informationen oder irgendwelchen anderen

Vermdgensschaden), die aus der Verwendung der SOFTWARE oder Hardware oder der Tatsache, dass sie nicht verwendet
werden kdnnen, entstehen, selbst wenn der Hersteller auf die Mdglichkeit solcher Schéden hingewiesen worden ist. In
jedem Fall beschrankt sich die gesamte Haftung des Herstellers und seiner Lieferanten unter allen Bestimmungen dieses
Vertrages auf den tatsachlich von lhnen fur die SOFTWARE gezahlten Betrag.

10. ANWENDBARES RECHT

Fir dieses in Deutschland erworbene Produkt findet deutsches Recht Anwendung. Wenn Sie das Produkt auBerhalb von
Deutschland erworben haben, gilt moglicherweise das lokal anwendbare Recht.

Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung unglltig ist oder gegen geltendes Recht versttR3t, lasst dies die Gultigkeit der
anderen Bestimmungen unberihrt
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